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Vibes Aufbauspot
Die VIBES Serie ist ein modulares Spotlight System 
sowohl für den Deckeneinbau, als auch für den Anbau. 
Mit den Spotlights lassen sich herrliche Lichtakzente auf 
Objekte projizieren. Zudem ist das Handling der Spots 
ausgesprochen einfach – diese lassen sich um 360° 
drehen, sowie um 90° schwenken, um die Lichtwirkung 
flexibel anzupassen.

Der Montagesockel ist sowohl in einem runden, als auch 
in einem eckigen Design erhältlich und lässt sich mit 
jeweils einem oder zwei LED Spots bestücken. Das 
Betriebsgerät ist im Montagesockel verbaut, weshalb die 
VIBES ebenfalls für die Installation an Betondecken 
geeignet ist.

Die warmweissen COB LED in 2700K oder 3000K sind in 
einem pulverbeschichteten Gehäuse aus 
Aluminiumdruckguss verbaut. Mit einer System Leistung 
von 14W pro Spotlight bietet die VIBES Serie vielfältige 
Lösungen für verschiedene Anwendungen.

Weitere Modelle auf Anfrage  
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Art. NR Leistung Farbe Lichtstrom Lichtfarbe Funktion Brutto CHF

14 W weiss 1100lm 2700K Phase Dim 159.00
14 W weiss 1200lm 3000K Phase Dim 159.00
14 W schwarz 1100lm 2700K Phase Dim 159.00
14 W schwarz 1200lm 3000K Phase Dim 159.00

28 W weiss 2300lm 2700K Phase Dim 309.00
28 W weiss 2400lm 3000K Phase Dim 309.00
28 W schwarz 2300lm 2700K Phase Dim 309.00

V1RC-9273614P-WN
V1RC-9303614P-WN
V1RC-9273614P-BN
V1RC-9303614P-BN

V2RC-9273628P-WN
V2RC-9303628P-WN
V2RC-9273628P-BN
V2RC-9303628P-BN 28 W schwarz 2400lm 3000K Phase Dim 309.00

Alle Preise exkl. MWST/vRG
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