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ÜBER VISIONE LICHT
Kreative Lichtlösung für individuelle Architektur

Als Lichtplaner erschaffen wir für unsere Kunden Räume, die aussergewöhnlich sind. Die visuelle Gestaltung von Architektur mit  

Lichtdesign fasziniert uns täglich aufs Neue. Unser Engagement und unsere Leidenschaft spürt man in jedem einzelnen Element,  

der Beratung, Planung und Umsetzung. Darum bieten wir alles aus einer Hand – von der Planung bis zur Umsetzung.

Wir sind ein Familienunternehmen mit lokaler Verankerung. Seit 2002 planen und realisieren wir kreative, innovative, ökologische und 

ökonomische Lichtlösungen in Schweizer Spitzenqualität.



LIBRE CIRCLE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte
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�����LIBRE CIRCLE 2.0 ® +

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE CIRCLE 2.0 ®  ø 250 + Accessoires
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control)
zentralbatterietauglich

ALR-WR250-10W-15W-93040-110 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 119.00 CHF

ALR-WR250-15W-93040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALR-WR250-10W-15W-93040-110-SEN 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 155.00 CHF

ALR-WR250-15W-93040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

ALR-SR250-10W-15W-93040-110 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 119.00 CHF

ALR-SR250-15W-93040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALR-SR250-10W-15W-93040-110-SEN 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 155.00 CHF

ALR-SR250-15W-93040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

ALR-BR250-10W-15W-93040-110 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 119.00 CHF

ALR-BR250-15W-93040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALR-BR250-10W-15W-93040-110-SEN 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 155.00 CHF

ALR-BR250-15W-93040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_250 + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 35.00 CHF

_____________________+SC250 + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 35.00 CHF

_____________________+PK_250 + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 95.00 CHF

_____________________+BIF250 (NEU) + build in flex Accessoire 100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt) 119.00 CHF
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��������LIBRE CIRCLE 2.0 ® +

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE CIRCLE 2.0 ® ø 300 + Accessoires
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich
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ALR-WR300-20W-25W-93040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALR-SR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALR-BR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

______________________+DR_300 + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 49.00 CHF

_____________________+SC300 + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 42.00 CHF

_____________________+PK_300 + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 102.00 CHF

_____________________+BIF300 (NEU) + build in flex Accessoire 100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt) 126.00 CHF
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LIBRE CIRCLE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte + direct ring



LIBRE CIRCLE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte + shade
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��������LIBRE CIRCLE 2.0 ® +

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE CIRCLE 2.0 ® ø 400 + Accessoires
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich
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ALR-WR400-25W-35W-93040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALR-WR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALR-SR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALR-BR400-25W-35W-93040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_400 + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 61.00 CHF

_____________________+SC400 + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 53.00 CHF

_____________________+PK_400 + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 109.00 CHF

_____________________+BIF400 (NEU) + build in flex Accessoire 100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt) 133.00 CHF
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��������LIBRE CIRCLE 2.0 ® +

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE CIRCLE 2.0 ® ø 600 + Accessoires
ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich
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ALR-WR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALR-WR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 479.00 CHF

ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALR-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 |  NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALR-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 |  NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALR-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 |  NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_600 + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 97.00 CHF

_____________________+SC600 + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 85.00 CHF

_____________________+PK_600 + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 126.00 CHF

_____________________+BIF600 (NEU) + build in flex Accessoire 100% direkter Lichtanteil (nur wenn komplett versenkt) 150.00 CHF
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LIBRE CIRCLE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte + built in flex



LIBRE SQUARE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte
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LIBRE SQUARE 2.0 ® 250x250 + Accessoires
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) 
zentralbatterietauglich

LIBRE SQUARE 2.0 ® +
LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires
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ALQ-WR250-10W-15W-93040-110 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 119.00 CHF

ALQ-WR250-15W-83040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALQ-WR250-10W-15W-93040-110-SEN 10-15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 155.00 CHF

ALQ-WR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

ALQ-SR250-15W-83040-110 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe einstellbar 119.00 CHF

ALQ-SR250-15W-83040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALQ-SR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe einstellbar 155.00 CHF

ALQ-SR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

ALQ-BR250-15W-83040-110 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe einstellbar 119.00 CHF

ALQ-BR250-15W-83040-110-D 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

ALQ-BR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe einstellbar 155.00 CHF

ALQ-BR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1'650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe einstellbar 173.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_250-Q + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 35.00 CHF

_____________________+SC250-Q + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 35.00 CHF

_____________________+PK_250-Q + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 95.00 CHF
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LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE SQUARE 2.0 ® 300x300 + Accessoires 
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich
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ALQ-WR300-20W-25W-93040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 186.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 215.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-DALI 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 239.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 227.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 246.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 299.00 CHF

ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2'200-2'750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 287.00 CHF

85% direkter | 15% indirekter Lichtanteil

______________________+DR_300-Q + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 49.00 CHF

_____________________+SC300-Q + shade clear Accessoire 75% direkter | 25% indirekter Lichtanteil 42.00 CHF

_____________________+PK_300-Q + pendant kit Accessoire 85% direkter | 15% indirekter Lichtanteil 102.00 CHF
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LIBRE SQUARE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte + shade



LIBRE SQUARE 2.0 ®
LED Decken- und Wandanbauleuchte + pendant
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LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE SQUARE 2.0 ® 400x400 + Accessoires
ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich

ALQ-WR400-25W-35W-93040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-93040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 270.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 294.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-DALI 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 323.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 310.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 328.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 378.00 CHF

ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2'750-3'850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 366.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_400-Q + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 61.00 CHF

_____________________+SC400-Q + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 53.00 CHF

_____________________+PK_400-Q + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 109.00 CHF
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LED Decken- und Wandanbauleuchte + shade
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LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

LIBRE SQUARE 2.0 ® 600x600 + Accessoires
ON/OFF | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion und Smart Control) | Notlicht (3 Stunden) | DALI+Notlicht (3 Stunden) | NOT+SENSOR  
zentralbatterietauglich
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ALQ-WR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 479.00 CHF

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 |  NOT + SENSOR weiss | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR silber | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 491.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 443.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 455.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI + NOT schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 551.00 CHF

ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN 35-50W | 3'850-6'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | NOT + SENSOR schwarz | Lichtfarbe & Wattage einstellbar 503.00 CHF

85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

_____________________+DR_600-Q + direct ring Accessoire 100% direkter Lichtanteil 97.00 CHF

_____________________+SC600-Q + shade clear Accessoire 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil 85.00 CHF

_____________________+PK_600-Q + pendant kit Accessoire 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil 126.00 CHF



GR8-LINE ®
LED Balkenleuchten-System | pendant
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GR8-LINE ®
LED Balkenleuchten-System, Anbau- optional auch als Pendelleuchte
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GR8-LINE ® 600 & 1200 mit Reflektor 
ON/OFF | DALI

ALL-WR-RW-600-20W-93040 600 mm | 20W | 2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor weiss 239.00 CHF

ALL-BR-RB-600-20W-93040 600 mm | 20W | 2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor schwarz 239.00 CHF

ALL-WR-RW-1200-40W-93040 1200 mm | 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor weiss 330.00 CHF

ALL-BR-RB-1200-40W-93040 1200 mm | 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor schwarz 330.00 CHF

ALL-GR-RG-1200-40W-93040 1200 mm | 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF gold | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor gold 347.00 CHF

ALL-WR-RW-1200-40W-93040-DALI 1200 mm | 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | DALI weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor weiss 383.00 CHF

ALL-BR-RB-1200-40W-93040-DALI 1200 mm | 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | DALI schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | Reflektor schwarz 383.00 CHF

+ INDIR mit indirektem Lichtanteil 8W ON/OFF nur für 1200 mm GR8-LINE® 59.00 CHF

+ INDIR-DAL mit indirektem Lichtanteil 8W DALI nur für 1200 mm GR8-LINE® 90.00 CHF

+VSL Verbindungsstück GR8-LINE® 8.00 CHF

+PSL pendant kit ON/OFF GR8-LINE® inklusive transparentem Kabel 10.00 CHF

+PSL-DAL pendant kit DALI GR8-LINE® 20.00 CHF

GR8-LINE ® 600 & 1200 mit opalem Diffusoder 
ON/OFF | DALI

GR8-LINE ® Accessories

ALL-WR-OD-600-20W-93040 600 mm | 20W | 2'200lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 239.00 CHF

ALL-BR-OD-600-20W-93040 600 mm | 20W | 2'200lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 239.00 CHF

ALL-WR-OD-1200-40W-93040 1200 mm | 40W | 4'400lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 330.00 CHF

ALL-BR-OD-1200-40W-93040 1200 mm | 40W | 4'400lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | ON/OFF schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 330.00 CHF

ALL-WR-OD-1200-40W-93040-DALI 1200 mm | 40W | 4'400lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | DALI weiss | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 383.00 CHF

ALL-BR-OD-1200-40W-93040-DALI 1200 mm | 40W | 4'400lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP20 | DALI schwarz | Lichtfarbe einstellbar | Aufbau | opaler Diffusoder 383.00 CHF

GR8-W-LINE-EK-MKA Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm weiss 10.00 CHF

GR8-B-LINE-EK-MKA Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm schwarz 10.00 CHF

GR8-G-LINE-EK-MKA Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm gold 10.00 CHF

GR8-W-LINE-TRAD-3PH Trackadapter-Set | 3-Phasen weiss 60.00 CHF

GR8-W-LINE-TRAD-DALI Trackadapter-Set | DALI weiss 120.00 CHF

GR8-B-LINE-TRAD-3PH Trackadapter-Set | 3-Phasen schwarz 60.00 CHF

GR8-B-LINE-TRAD-DALI Trackadapter-Set | DALI schwarz 120.00 CHF
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ANIGO ® 6
ON/OFF | DALI, Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

ANIGO ® 20 

ON/OFF | DALI Lichtband kann alle 50 mm gekürzt werden

Treiber 
für alle ANIGO®

ANIGO-B-6-13.5W-927 6m | 13.5W/m | 1115lm/m | 2700K | 24V | CRI90  | IP20  | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 298.80 CHF

ANIGO-B-6-13.5W-930 6m | 13.5W/m | 1180lm/m | 3000K | 24V | CRI90  | IP20  | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 298.80 CHF

ANIGO-B-6-13.5W-940 6m | 13.5W/m | 1280lm/m | 4000K | 24V | CRI90  | IP20  | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 298.80 CHF

ANIGO-B-20-8.7W-927 20m | 8.7W/m | 822 lm/m | 2700K | 24V | CRI90 | IP20 | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 790.80 CHF

ANIGO-B-20-8.7W-930 20m | 8.7W/m | 860 lm/m | 3000K | 24V | CRI90 | IP20 | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 790.80 CHF

ANIGO-B-20-8.7W-940 20m |  | 8.7W/m | 890 lm/m | 4000K | 24V | CRI90 | IP20 | ON/OFF | DALI  schwarz | DIR | INDIR | wallwash | 120° Abstrahlwinkel 790.80 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC 150W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 150W Treiber für ANIGO® 6 m 166.80 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC 250W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 250W Treiber für ANIGO® 20 m 214.80 CHF

T-ANIGO-B-BOX-150-250W Treiberbox: nur erfoderderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional) 60.00 CHF

ANIGO ® LINE
LED flexible, lineare Beleuchtung
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Flexibles LED-Lichtband

ANIGO® FLEX 1
Flexibles LED-Lichtband, 1m

ANIGO® FLEX 10
Flexibles LED-Lichtband, 10m

ANIGO® FLEX 5
Flexibles LED-Lichtband, 5m

ANIGO® FLEX 20
Flexibles LED-Lichtband, 20m

ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-927 1m | 15W | 900lm | 2700K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 199.00 CHF

ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-930 1m | 15W | 975lm | 3000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 199.00 CHF

ANIGO-F-WT-1m-24V-15W-940 1m | 15W | 1'050lm | 4000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 199.00 CHF

ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-927 10m | 125W | 7'500lm | 2700K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 1'509.00 CHF

ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-930 10m | 125W | 8'126lm | 3000K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 1'509.00 CHF

ANIGO-F-WT-10m-48V-125W-940 10m | 125W | 8'750lm | 4000K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 1'509.00 CHF

ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-927 5m | 75W | 4'500lm | 2700K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 749.00 CHF

ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-930 5m | 75W | 4'875lm | 3000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 749.00 CHF

ANIGO-F-WT-5m-24V-75W-940 5m | 75W | 5'250lm | 4000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 749.00 CHF

ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-927 20m | 250W | 15'000lm | 2700K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 2'999.00 CHF

ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-930 20m | 250W | 16'250lm | 3000K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 2'999.00 CHF

ANIGO-F-WT-20m-48V-250W-940 20m | 250W | 17'500lm | 4000K | 48V | CRI90 | IP65 | ON/OFF | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel   2'999.00 CHF
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Treiber für alle ANIGO®

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC 150W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 8m ANIGO®FLEX 264.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC 250W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 13m ANIGO®FLEX 349.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC 200W | 220-240VAC | 48VDC prepDAL® 200W Treiber für Gesamtlänge von max. 12m ANIGO®FLEX 333.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC 330W | 220-240VAC | 48VDC prepDAL® 330W Treiber für Gesamtlänge von max. 20m ANIGO®FLEX 417.00 CHF

T-ANIGO-B-BOX-150-250W Treiberbox: nur erfoderderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional) 60.00 CHF
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ANIGO ® FLEX ACCESSOIRES
Flexibles LED-Lichtband
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ANIGO-F-FB-C Klemme | l 25 x b 51.6 x h 27.8mm transparent 4.50 CHF

ANIGO-F-PK-RC Pendant-Kit mit Ringklemme | Kabellänge: 2m | Set transparent 47.20 CHF

ANIGO-F-W-SMK 2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium weiss 79.50 CHF

ANIGO-F-B-SMK 2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium schwarz 79.50 CHF

ANIGO-F-S-SMK 2-teiliger Aufbaumontagesatz aus Aluminium silber 79.50 CHF

ANIGO-F-FB-W-ICS Verbindungsstück | Set weiss 39.00 CHF

ANIGO-F-FB-B-ICS Verbindungsstück | Set schwarz 39.00 CHF

ANIGO-F-FB-S-ICS Verbindungsstück | Set silber 39.00 CHF

ANIGO-F-W-ROD-RC Stab ausfahrbar mit Ringklemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set weiss 35.50 CHF

ANIGO-F-B-ROD-RC Stab ausfahrbar mit Ringklemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set schwarz 35.50 CHF

ANIGO-F-S-ROD-RC Stab ausfahrbar mit Ringklemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set silber 35.50 CHF

ANIGO-F-W-PK-TUBE Pendant-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen weiss 186.00 CHF

ANIGO-F-B-PK-TUBE Pendant-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen schwarz 186.00 CHF

ANIGO-F-S-PK-TUBE Pendant-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Baldachin mit 2m Kabel + 1 Satz Endkappen silber 186.00 CHF

ANIGO-F-W-AK-TUBE Anbau-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe weiss 98.50 CHF

ANIGO-F-B-AK-TUBE Anbau-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe schwarz 98.50 CHF

ANIGO-F-S-AK-TUBE Anbau-Kit | 1m PC-Rohr + 1 Alu-Aufbaukappe + 1 Stück Alu-Endkappe silber 98.50 CHF

ANIGO-F-ML-1 Montageleiste | 1m transparent 46.00 CHF

ANIGO-F-FB-MP Aufbau-Montageplatte | 2 Stück | Set transparent 9.60 CHF

ANIGO-F-B-WRS-115 Wand-Rundscheibe | Aussendurchmesser: ø115mm schwarz 278.00 CHF

ANIGO-F-B-WRS-150 Wand-Rundscheibe | Aussendurchmesser: ø150mm schwarz 278.00 CHF

ANIGO-F-B-WRS-175 Wand-Rundscheibe | Aussendurchmesser: ø175mm schwarz 278.00 CHF

ANIGO-F-B-AZH-1 Anbau-Zylinderhalterung einfach schwarz 71.10 CHF

ANIGO-F-B-AZH-2 Anbau-Zylinderhalterung zweifach schwarz 104.00 CHF

ANIGO-F-W-MK-OR 2-teilige Einbauhalterung ohne Rand | aus Aluminium weiss 185.00 CHF

ANIGO-F-W-MK-MR 2-teilige Einbauhalterung mit Rand | aus Aluminium weiss 226.00 CHF

ANIGO-F-B-MK-MR 2-teilige Einbauhalterung mit Rand | aus Aluminium schwarz 226.00 CHF

Installationskits – Accessoires
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ANIGO ® FLEX BEND
Flexibles LED-Lichtband mit biegsamem Metall zur Haltung der Position
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Flexibles LED-Lichtband mit biegsamem Metall zur Haltung der Position, nicht schneidbar

ANIGO ® FLEX BEND 1 & 5
Flexibles LED-Lichtband mit biegsamem Metall zur Haltung der Position, 1m

ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-927 1m | 15W | 900lm | 2700K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 219.00 CHF

ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-930 1m | 15W | 975lm | 3000K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 219.00 CHF

ANIGO-FB-WT-1m-24V-15W-940 1m | 15W | 1'050lm | 4000K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 219.00 CHF

ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-927 5m | 75W | 4'500lm | 2700K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 985.00 CHF

ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-930 5m | 75W | 4'875lm | 3000K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 985.00 CHF

ANIGO-FB-WT-5m-24V-75W-940 5m | 75W | 5'250lm | 4000K | 24V | CRI90 | IP65 | DALI  weisses Lichtband | 360° Abstrahlwinkel 985.00 CHF

Treiber 

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC 150W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 150W Treiber für Gesamtlänge von max. 5m ANIGO®FLEX BEND 264.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC 250W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 250W Treiber für Gesamtlänge von max. 10m ANIGO®FLEX BEND 349.00 CHF

T-ANIGO-B-BOX-150-250W Treiberbox: nur erfoderderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional) 60.00 CHF
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Installationskits 

ANIGO-F-FB-C Klemme | l 25 x b 51.6 x h 27.8mm transparent | gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX 4.50 CHF

ANIGO-F-FB-W-ICS Verbindungsstück | Set weiss | gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX 39.00 CHF

ANIGO-F-FB-B-ICS Verbindungsstück | Set schwarz | gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX 39.00 CHF

ANIGO-F-FB-S-ICS Verbindungsstück | Set silber | gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX 39.00 CHF

ANIGO-F-FB-MP Aufbau-Montageplatte | 2 Stück | Set gleiches Accessoires wie zu ANIGO®FLEX 9.60 CHF

ANIGO-FB-W-ROD-C Stab ausfahrbar mit Klemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set weiss | spezifisch für ANIGO®FLEX BEND 35.50 CHF

ANIGO-FB-B-ROD-C Stab ausfahrbar mit Klemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set schwarz | spezifisch für ANIGO®FLEX BEND 35.50 CHF

ANIGO-FB-S-ROD-C Stab ausfahrbar mit Klemme | mind. 380mm, max. 600mm | Set silber | spezifisch für ANIGO®FLEX BEND 35.50 CHF

ANIGO-FB-PK-C Pendant-Kit mit Klemme | Kabellänge: 2m | Set transparent | spezifisch für ANIGO®FLEX BEND 26.20 CHF
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Flexibles LED-Lichtband, Band kann alle 25 mm gekürzt werden

ANIGO ® SLIM  5
Flexibles LED-Lichtband, 5m

ANIGO ® SLIM  10
Flexibles LED-Lichtband, 10m

ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-927 5m | 62.5W | 3'750lm | 2700K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 1'139.00 CHF

ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-930 5m | 62.5W | 4'063lm | 3000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 1'139.00 CHF

ANIGO-S-BB-5m-24V-62.5W-940 5m | 62.5W | 4'375lm | 4000K | 24V | CRI90 | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 25mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 1'139.00 CHF

ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-927 10m | 125W | 7'500lm | 2700K | 48V | CRI90  | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 2'339.00 CHF

ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-930 10m | 125W | 8'126lm | 3000K | 48V | CRI90  | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 2'339.00 CHF

ANIGO-S-BB-10m-48V-125W-940 10m | 125W | 8'750lm | 4000K | 48V | CRI90  | IP65 | ON/OFF schwarzer Sockel | Lichtband kann alle 50mm gekürzt werden | 360° Abstrahlwinkel 2'339.00 CHF

Treiber 
für alle ANIGO®

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC 150W | 220-240VAC | 24VDC prepDAL® 150W Treiber passende Gesamtlänge max. 5m ANIGO®SLIM 264.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-200W-48V-DC 200W | 220-240VAC | 48VDC prepDAL® 200W Treiber passende Gesamtlänge max. 12m ANIGO®SLIM 333.00 CHF

T-ANIGO-B-DALI-1-10V-330W-48V-DC 330W | 220-240VAC | 48VDC prepDAL® 330W Treiber passende Gesamtlänge max. 20m ANIGO®SLIM 417.00 CHF

T-ANIGO-B-BOX-150-250W Treiberbox: nur erfoderderlich, wenn der Treiber an der Wand montiert wird (optional) 60.00 CHF
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BIG CIRCLE RING 2.0 ®
LED-Ringleuchte – pendant
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LED-Ringleuchte als Aufbau- oder Pendelversion

BIG CIRCLE RING 2.0 ® ø600mm
DALI dimmbar | pendant

PL-BCR-W600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI 75W | 7'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 weiss | Lichtfarbe einstellbar 870.00 CHF

PL-BCR-B600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI 75W | 7'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 870.00 CHF

PL-BCR-S600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI 75W | 7'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 silber | Lichtfarbe einstellbar 870.00 CHF

PL-BCR-G600-75W-93040-DIR-INDIR-DALI 75W | 7'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 gold | Lichtfarbe einstellbar 870.00 CHF

AL-BCR-W600-40W-93040-DIR-DALI 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 weiss | Lichtfarbe einstellbar 714.00 CHF

AL-BCR-B600-40W-93040-DIR-DALI 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 714.00 CHF

AL-BCR-S600-40W-93040-DIR-DALI 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 silber | Lichtfarbe einstellbar 714.00 CHF

AL-BCR-G600-40W-93040-DIR-DALI 40W | 4'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 gold | Lichtfarbe einstellbar 714.00 CHF

BIG CIRCLE RING 2.0 ® ø600mm
DALI dimmbar | Aufbau 
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�����BIG CIRCLE RING 2.0 ®

 LED-Ringleuchte – pendant 

BIG CIRCLE RING 2.0 ® ø900mm
DALI dimmbar | pendant

PL-BCR-W900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI 120W | 12'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 weiss | Lichtfarbe einstellbar 1'677.00 CHF

PL-BCR-B900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI 120W | 12'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 1'677.00 CHF

PL-BCR-S900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI 120W | 12'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 silber | Lichtfarbe einstellbar 1'677.00 CHF

PL-BCR-G900-120W-93040-DIR-INDIR-DALI 120W | 12'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 gold | Lichtfarbe einstellbar 1'677.00 CHF
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 LED-Ringleuchte – pendant 

BIG CIRCLE RING 2.0 ® ø1200mm
DALI dimmbar | pendant 

PL-BCR-W1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI 150W | 15'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 weiss | Lichtfarbe einstellbar 2'366.00 CHF

PL-BCR-B1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI 150W | 15'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 2'366.00 CHF

PL-BCR-S1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI 150W | 15'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 silber | Lichtfarbe einstellbar 2'366.00 CHF

PL-BCR-G1200-150W-93040-DIR-INDIR-DALI 150W | 15'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 gold | Lichtfarbe einstellbar 2'366.00 CHF
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EMER ® SIGN 2.0
LED Fluchtwegleuchte pendant  – Erkennungsweite 30m
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EMER ® SIGN 2.0
LED Fluchtwegleuchte – Erkennungsweite 30m

EMER ® SIGN 2.0 – Erkennungsweite 30m 
Fluchtwegleuchte mit Akku und Selbsttest 

FWLA-ES2-3W-W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Aufbau IP20 | weiss 155.00 CHF

FWLE-ES2-3W-W-840-3H+EK 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Einbau IP20 | weiss 167.00 CHF

FWLP-ES2-3W-W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte pendant IP20 | weiss 179.00 CHF

FWLT-ES2-3W-W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Track-Adapter IP20 | weiss 167.00 CHF

FWLA-ES2-3W-B-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Aufbau IP20 | schwarz 155.00 CHF

FWLE-ES2-3W-B-840-3H+EK 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Einbau IP20 | schwarz 167.00 CHF

FWLP-ES2-3W-B-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte pendant IP20 | schwarz 179.00 CHF

FWLT-ES2-3W-B-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Track-Adapter IP20 | schwarz 167.00 CHF

Akku mit 3 Stunden Brenndauer nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, , Erkennungsweite: 30m

EMER ® SIGN 2.0 – Erkennungsweite 30m 
Fluchtwegleuchte zentralbatterietauglich

FWLA-ES2-3W-W-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Aufbau IP20 | weiss 143.00 CHF

FWLE-ES2-3W-W-840-3H-ZBT+EK 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Einbau IP20 | weiss 155.00 CHF

FWLP-ES2-3W-W-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte pendant IP20 | weiss 167.00 CHF

FWLT-ES2-3W-W-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Track-Adapter IP20 | weiss 155.00 CHF

FWLA-ES2-3W-B-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Aufbau IP20 | schwarz 143.00 CHF

FWLE-ES2-3W-B-840-3H-ZBT+EK 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Einbau IP20 | schwarz 155.00 CHF

FWLP-ES2-3W-B-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte pendant IP20 | schwarz 167.00 CHF

FWLT-ES2-3W-B-840-3H-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Fluchtwegleuchte Track-Adapter IP20 | schwarz 155.00 CHF

nach Norm SN EN 1838 Piktogramme nach SN EN ISO 7010, RAL6032, Erkennungsweite: 30m
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EMER ® SIGN 2.0 Accessoire 
Schutzgitter für EMER® SIGN 2.0

FWLA-SG-APDecke Schutzgitter EMER® SIGN 2.0 | Anbau Decke 49.00 CHF

FWLA-SG-APWand Schutzgitter EMER® SIGN 2.0 | Anbau Wand 49.00 CHF



EMER ® CIRCLE 2.0
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung
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EMER ® CIRCLE 2.0
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung (Einbau und Aufbau – All in one Set)

EMER ® CIRCLE 2.0 
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung mit Akku und Selbsttest

RWB120-W-EC2-3W-840-3H+AK 3W | 300lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | weiss | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 127.00 CHF

RWB120-B-EC2-3W-840-3H+AK 3W | 300lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | schwarz | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 127.00 CHF

RWB120-S-EC2-3W-840-3H+AK 3W | 300lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | silber | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 127.00 CHF

RWB120-W-EC2-6W-840-3H+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | weiss | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 151.00 CHF

RWB120-B-EC2-6W-840-3H+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | schwarz | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 151.00 CHF

RWB120-S-EC2-6W-840-3H+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | silber | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 151.00 CHF

Akku mit 3 Stunden Brenndauer 150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung), Linsen im Lieferumfang enthalten

EMER ® CIRCLE 2.0 
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung zentralbatterietauglich

RWB120-W-EC2-6W-840-ZBT+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | weiss | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 137.00 CHF

RWB120-B-EC2-6W-840-ZBT+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | schwarz | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 137.00 CHF

RWB120-S-EC2-6W-840-ZBT+AK 6W | 600lm | 4000K | Rettungswegbeleuchtung (Downlight & Aufbau) IP20 | silber | Deckenaufbau-Kit u. alle Linsen-Optiken im Lieferumfang enthalten 137.00 CHF

150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung), Linsen im Lieferumfang enthalten
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EMER ® CIRCLE 2.0 IP 65 Accessoires

RWB120-W-AK-IP65 Box IP65 | weiss 32.00 CHF

RWB120-B-AK-IP65 Box IP65 | schwarz 32.00 CHF

RWB120-S-AK-IP65 Box IP65 | silber 32.00 CHF



EMER ® CIRCLE 1.0
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung
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EMER ® CIRCLE 1.0
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight

EMER ® CIRCLE 1.0 
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight mit Akku und Selbsttest

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | weiss | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 133.00 CHF

NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | schwarz | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 133.00 CHF

NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-3H 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | silber | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 133.00 CHF

Akku mit 3 Stunden Brenndauer 150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung), Linsen im Lieferumfang enthalten

EMER ® CIRCLE 1.0 
Anti-Panik- und Rettungswegbeleuchtung Spot-Downlight zentralbatterietauglich

NSDM-45-120-W-EC1-3W-840-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | weiss | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 119.00 CHF

NSDM-45-120-B-EC1-3W-840-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | schwarz | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 119.00 CHF

NSDM-45-120-S-EC1-3W-840-ZBT 3W | 300lm | 4000K | Spot-Downlight IP20 | silber | alle Linsen Optiken im Lieferumfang enthalten 119.00 CHF

150° (Antipanikbeleuchtung), C0°: 165°, C90°: 65° (Rettungswegbeleuchtung), Linsen im Lieferumfang enthalten
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EMER ® Track
LED-Notlicht-Tracklight
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RWTL-W-6W-840-3H 6W | 600lm | 4000K | 3-Phasen Stromschiene-Notlicht-Tracklight IP20 | weiss 167.00 CHF

RWTL-B-6W-840-3H 6W | 600lm | 4000K | 3-Phasen Stromschiene-Notlicht-Tracklight IP20 | schwarz 167.00 CHF

Akku mit 3 Stunden Brenndauer universal kompatibel mit Stromschienen gängigsten Herstellern wie Norlux, Global, Ivela, Nordic u. v. m.

EMER ® TRACK 
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CHEEKY ®
LED Lichtleistensystem als Anbau optional auch als Pendelleuchte



 1

  technische Änderungen und Irrtum vorbehalten | Update: Januar 2024 | www.visione.ch | Seite 47

��������
��������

� � � � � �
��������
�������

���
��

�����������
��������������

��������
��������

���
� � � � � � �

����������
�����������

�����
�����

����

��������
������

���
���

���
���

��������
�����������

������
������

��������
�������

�����
������� �������������

�����������
���������������

����������

������
������

���
��

����

CHEEKY ®
LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte
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CHEEKY ® 1200 
LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | weiss 107.00 CHF

BLC-BR1200-22W-33W-83040-120 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | schwarz 107.00 CHF

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | NOT IP40 | weiss 179.00 CHF

BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | NOT IP40 | schwarz 179.00 CHF

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-PRO 22W & 33W | 4‘620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | weiss | konnektierbar 126.00 CHF

BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-PRO 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | schwarz | konnektierbar 126.00 CHF

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO 22W & 33W | 4‘620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF + NOT IP40 | weiss | konnektierbar 198.00 CHF

BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-NOT-PRO 22W & 33W | 4‘620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF + NOT IP40 | schwarz | konnektierbar 198.00 CHF

BLC-WR1200-22W-33W-83040-120-DALI 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | DALI IP40 | weiss 160.00 CHF

BLC-BR1200-22W-33W-83040-120-DALI 22W & 33W | 4'620lm | 3000K & 4000K | CRI85 | DALI IP40 | schwarz 160.00 CHF

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY ® 1500 
LED Lichtleistensystem als Anbau- optional auch als Pendelleuchte

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | weiss 143.00 CHF

BLC-BR1500-33W-44W-83040-120 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | schwarz 143.00 CHF

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | NOT IP40 | weiss 215.00 CHF

BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | NOT IP40 | schwarz 215.00 CHF

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-PRO 33W & 44W | 6‘160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | weiss | konnektierbar 162.00 CHF

BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-PRO 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF IP40 | schwarz | konnektierbar 162.00 CHF

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO 33W & 44W | 6‘160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF + NOT IP40 | weiss | konnektierbar 234.00 CHF

BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-NOT-PRO 33W & 44W | 6‘160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | ON/OFF + NOT IP40 | schwarz | konnektierbar 234.00 CHF

BLC-WR1500-33W-44W-83040-120-DALI 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | DALI IP40 | weiss 227.00 CHF

BLC-BR1500-33W-44W-83040-120-DALI 33W & 44W | 6'160lm | 3000K & 4000K | CRI85 | DALI IP40 | schwarz 227.00 CHF

Leuchten-Leistung einstellbar mit Dip-Schalter an der Leuchte | als NOT (3 Stunden) erhältlich mit Selbsttest

CHEEKY ® 
Accessoires

PSC pendant kit CHEEKY ® | 1 m Seil 11.00 CHF

VSC Verbindungsstück CHEEKY ® 7.00 CHF



DROPPY ®
Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler
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DROPPY ®
Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler

DROPPY  ® 
Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler Accessoires 

TLD-WR-B-15W Wabenraster für DROPPY® 15W schwarz 25.00 CHF

TLD-WR-B-25W Wabenraster für DROPPY® 25W schwarz 25.00 CHF

TLD-WR-B-35W Wabenraster für DROPPY® 35W schwarz 25.00 CHF

TLD-ABS-BR-B-25W Abblendsnoot Blendring für DROPPY® 25W schwarz 31.00 CHF

TLD-ABS-WW-B-25W Abblendsnoot Wall für DROPPY® 25W schwarz 31.00 CHF

TLD-ABS-WW-B-35W Abblendsnoot Wall für DROPPY® 35W schwarz 31.00 CHF

TLD-BK-B-25W Blendklappen für DROPPY® 25W schwarz 25.00 CHF

TLD-BK-B-35W Blendklappen für DROPPY® 35W schwarz 25.00 CHF

DROPPY  ® 
Tracklight | 3-Phasen-Schienenstrahler

TLD-B-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 133.00 CHF

TLD-B-15W-940-D 15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 133.00 CHF

TLD-B-25W-930-D 25W | 2'375lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 186.00 CHF

TLD-B-25W-940-D 25W | 2'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 186.00 CHF

TLD-B-25W-930-DALI 25W | 2‘375lm | 3000K | CRI90 | DALI schwarz 258.00 CHF

TLD-B-25W-940-DALI 25W | 2'500lm | 4000K | CRI90 | DALI schwarz 258.00 CHF

TLD-B-35W-930-D 35W | 3'325lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 226.00 CHF

TLD-B-35W-940-D 35W | 3'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz 226.00 CHF

TLD-B-35W-930-DALI 35W | 3‘325lm | 3000K | CRI90 | DALI schwarz 311.00 CHF

TLD-B-35W-940-DALI 35W | 3'500lm | 4000K | CRI90 | DALI schwarz 311.00 CHF

TLD-W-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 133.00 CHF

TLD-W-15W-940-D 15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 133.00 CHF

TLD-W-25W-930-D 25W | 2'375lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 186.00 CHF

TLD-W-25W-940-D 25W | 2'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 186.00 CHF

TLD-W-25W-930-DALI 25W | 2‘375lm | 3000K | CRI90 | DALI weiss 258.00 CHF

TLD-W-25W-940-DALI 25W | 2'500lm | 4000K | CRI90 | DALI weiss 258.00 CHF

TLD-W-35W-930-D 35W | 3'325lm | 3000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 226.00 CHF

TLD-W-35W-940-D 35W | 3'500lm | 4000K | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar weiss 226.00 CHF

TLD-W-35W-930-DALI 35W | 3‘325lm | 3000K | CRI90 | DALI weiss 311.00 CHF

TLD-W-35W-940-DALI 35W | 3'500lm | 4000K | CRI90 | DALI weiss 311.00 CHF
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STLAD-B-3PH
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3-Phasen-Schienensystem & Zubehör
für Tracklights | Verbindungsteile | Einspeisungen etc.

3-Phasen Stromschienen:

TLSA-W1000-3PH 3-Phasen Stromschiene 1000mm weiss 37.00 CHF

TLSA-B1000-3PH 3-Phasen Stromschiene 1000mm schwarz 37.00 CHF

TLSA-W2000-3PH 3-Phasen Stromschiene 2000mm weiss 80.00 CHF

TLSA-B2000-3PH 3-Phasen Stromschiene 2000mm schwarz 80.00 CHF

TLSA-W3000-3PH 3-Phasen Stromschiene 3000mm weiss 130.00 CHF

TLSA-B3000-3PH 3-Phasen Stromschiene 3000mm schwarz 130.00 CHF

TLS-E-W Endkappe weiss 2.00 CHF

TLS-E-B Endkappe schwarz 2.00 CHF

TLMH-W Montagehalterung weiss 5.00 CHF

TLMH-B Montagehalterung schwarz 5.00 CHF

TLSA-W-MINI-3PH 3-Phasen mini Verbindungsstück weiss 7.00 CHF

TLSA-B-MINI-3PH 3-Phasen mini Verbindungsstück schwarz 7.00 CHF

Einspeisungen:

TLSE-W-EL-3PH 3-Phasen Einspeisung weiss 14.00 CHF

TLSE-B-EL-3PH 3-Phasen Einspeisung schwarz 14.00 CHF

TLSA-W-EM-3PH 3-Phasen Mitteleinspeisung weiss 25.00 CHF

TLSA-B-EM-3PH 3-Phasen Mitteleinspeisung schwarz 25.00 CHF

Adapter:

STLAD-W-3PH 3-Phasen Multi-Adapter max. 10kg weiss 10.00 CHF

STLAD-B-3PH 3-Phasen Multi-Adapter max. 10kg schwarz 10.00 CHF

N-M10x8-W Nippel M10 – Gewinde L 8mm weiss 1.00 CHF

N-M10x8-B Nippel M10 – Gewinde L 8mm schwarz 1.00 CHF
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3-Phasen-Schienensystem & Zubehör
für Tracklights | Verbindungsteile | Einspeisungen etc.

Pendel-Zubehör:

TLPKFS1.5-SET-W Seilaufhängungs-Set 1.5m weiss 13.00 CHF

TLPKFS1.5-SET-B Seilaufhängungs-Set 1.5m schwarz 13.00 CHF

TLPKS1-SET-W Pendelstangen-Set 1m weiss 26.00 CHF

TLPKS1-SET-B Pendelstangen-Set 1m schwarz 26.00 CHF

TLPC-W Abhängebrücke für Seilaufhängung weiss 8.00 CHF

TLPC-B Abhängebrücke für Seilaufhängung schwarz 8.00 CHF

TLPH-W Abhängungshaken weiss 2.00 CHF

TLPH-B Abhängungshaken schwarz 2.00 CHF

TVK-MK-W Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil weiss 6.00 CHF

TVK-MK-B Befestigung für Rasterdecke mit T-Profil schwarz 6.00 CHF

TLPKFS1.5-VP-SET-W Verstärkungs-Platte mit Seil-Set 1.5m weiss 16.00 CHF

TLPKFS1.5-VP-SET-B Verstärkungs-Platte mit Seil-Set 1.5m schwarz 16.00 CHF

TVK-MK-VP-W Verstärkungs-Platte mit Abhängungshaken weiss 11.00 CHF

TVK-MK-VP-B Verstärkungs-Platte mit Abhängungshaken schwarz 11.00 CHF

Verbindungsstücke:

TLS-VL90-W-3PH 90° L-Verbindungsstück rechts weiss 25.00 CHF

TLS-VL90-B-3PH 90° L-Verbindungsstück rechts schwarz 25.00 CHF

TLS-VF-W-3PH 45-180° Winkel-Flex Verbindungsstück weiss 30.00 CHF

TLS-VF-B-3PH 45-180° Winkel-Flex Verbindungsstück schwarz 30.00 CHF

TLS-VR-W-3PH L-Verbindungsstück (umkehrbar) weiss 30.00 CHF

TLS-VR-B-3PH L-Verbindungsstück (umkehrbar) schwarz 30.00 CHF

TLS-VTR-W-3PH T-Verbindungsstück (umkehrbar) weiss 35.00 CHF

TLS-VTR-B-3PH T-Verbindungsstück (umkehrbar) schwarz 35.00 CHF

TLS-VX-W-3PH X-Verbindungsstück weiss 43.00 CHF

TLS-VX-B-3PH X-Verbindungsstück schwarz 43.00 CHF

TLSA-W-EMF-3PH 0-360° flexibles Verbindungsstück weiss 32.00 CHF

TLSA-B-EMF-3PH 0-360° flexibles Verbindungsstück schwarz 32.00 CHF

Sonstiges:

TLSA-W-230V-3PH-SWISS 3-Phasen Steckdosenadapter weiss 58.00 CHF

TLSA-B-230V-3PH-SWISS 3-Phasen Steckdosenadapter schwarz 58.00 CHF

TLMP-W-3PH 3-Phasen Monopoint-Adapter weiss 26.00 CHF

TLMP-B-3PH 3-Phasen Monopoint-Adapter schwarz 26.00 CHF

3-Phasen-Schienensystem DALI & Zubehör
für Tracklights | Verbindungsteile | Einspeisungen etc.

3-Phasen DALI Stromschienen:

TLSA-W2000-3PH-DALI 3-Phasen DALI Stromschiene 2000mm weiss 97.00 CHF

TLSA-B2000-3PH-DALI 3-Phasen DALI Stromschiene 2000mm schwarz 97.00 CHF

TLSA-W3000-3PH-DALI 3-Phasen DALI Stromschiene 3000mm weiss 147.00 CHF

TLSA-B3000-3PH-DALI 3-Phasen DALI Stromschiene 3000mm schwarz 147.00 CHF

TLS-E-W-DALI Endkappe für DALI Stromschiene weiss 2.00 CHF

TLS-E-B-DALI Endkappe für DALI Stromschiene schwarz 2.00 CHF

TLSA-W-M-3PH-DALI 3-Phasen DALI mini Verbindungsstück weiss 11.00 CHF

TLSA-B-M-3PH-DALI 3-Phasen DALI mini Verbindungsstück schwarz 11.00 CHF

Einspeisungen:

TLSE-W-EL-3PH-DALI 3-Phasen DALI Einspeisung weiss 22.00 CHF

TLSE-B-EL-3PH-DALI 3-Phasen DALI Einspeisung schwarz 22.00 CHF

TLSA-W-EM-3PH-DALI 3-Phasen DALI Mitteleinspeisung weiss 28.00 CHF

TLSA-B-EM-3PH-DALI 3-Phasen DALI Mitteleinspeisung schwarz 28.00 CHF

Adapter:

STLAD-W-3PH-DALI 3-Phasen DALI Multi-Adapter max. 10kg weiss 20.00 CHF

STLAD-B-3PH-DALI 3-Phasen DALI Multi-Adapter max. 10kg schwarz 20.00 CHF

Verbindungsstücke:

TLS-VL90-W-3PH-DALI 90° L-Verbindungsstück DALI weiss 30.00 CHF

TLS-VL90-B-3PH-DALI 90° L-Verbindungsstück DALI schwarz 30.00 CHF

TLS-VTR-W-3PH-DALI T-Verbindungsstück DALI weiss 37.00 CHF

TLS-VTR-B-3PH-DALI T-Verbindungsstück DALI schwarz 37.00 CHF

TLS-VX-W-3PH-DALI X-Verbindungsstück DALI weiss 47.00 CHF

TLS-VX-B-3PH-DALI X-Verbindungsstück DALI schwarz 47.00 CHF

TLSA-W-EMF-3PH-DALI 0-360° flexibles Verbindungsstück DALI weiss 37.00 CHF

TLSA-B-EMF-3PH-DALI 0-360° flexibles Verbindungsstück DALI schwarz 37.00 CHF
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prep DAL ®
LED Treiber DALI2
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prepCUT ® | prepDAL® | prepON ® | dimiTri ® | dimiDAL® 

LED Treiber Phasenabschnitt | DALI2 | ON/OFF | Universal Dreh-Dimmer & DALI Dreh-Dimmer

PDT-8W-180mA-32-42V 8W | 32-42V | 180mA | Phasenabschnitt dimmbar mA ist fix | Konstantstrom | h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm 18.00 CHF

PDT-10W-250mA-32-42V 10W | 32-42V | 250mA | Phasenabschnitt dimmbar mA ist fix | Konstantstrom | h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm 20.00 CHF

PDT-15W-350mA-32-42V 15W | 32-42V | 350mA | Phasenabschnitt dimmbar mA ist fix | Konstantstrom | h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm 29.00 CHF

PDT-15-25W-300-600mA-30-40V 15W | 16W | 20W | 25W | 30-40V | 300mA | 400mA | 500mA | 600mA mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 31mm x b 70.5mm x l 119mm 38.00 CHF

PDT-30-45W-700-1050mA-30-40V 30W | 35W | 40W | 45W | 30-40V | 700mA | 800mA | 1000mA | 
1050mA

mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 31mm x b 70.5mm x l 134mm 53.00 CHF

T-PC-3-20W-12V-1700mA 3-20W | 12V | 1700mA | Phasenabschnitt dimmbar Konstantspannung | h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm 40.00 CHF

prepCUT ® 8-45W Phasenabschnitt dimmbar 

DDT-8-10W-180-250mA-20-40V 8-10W | 20-40V | 180mA | 200mA | 250mA mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm 35.00 CHF

DDT-15-20W-350-500mA-20-40V 15-20W | 20-40V | 350mA | 500mA mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm 45.00 CHF

DDT-25-40W-550-900mA-20-42V 25-40W | 20-42V | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 
800mA | 850mA | 900mA

mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | 119mm * b 70.5mm * h 31mm 56.00 CHF

DDT-30-50W-750-1200mA-20-42V 30-50W | 20-42V | 750mA | 800mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 
1050mA | 1150mA | 1200mA

mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | 134mm * b 70.5mm * h 31mm 62.00 CHF

prepDAL® 8-20W DALI2 dimmbar inkl.Touch-dimming DC tauglich

POT-20-35W-500-800mA-30-40V 20W | 25W | 30W | 35W | 30-40V | 500mA | 600mA | 700mA | 
800mA | ON/OFF

mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 31mm x b 70.5mm x l 119mm
43.00 CHF

POT-40-60W-1000-1500mA-30-40V 40W | 50W | 55W | 60W | 30-40V | 1000mA | 1200mA | 1350mA | 
1500mA | ON/OFF

mA kann eingestellt werden | Konstantstrom | h 31mm x b 70.5mm x l 134mm
51.00 CHF

prepON ® 20-60W ON/OFF 

UD-dT-3-450W Phasenan- und -abschnitt Dreh-Dimmer | 3-450W Aussendurchmesser: 60x50mm 103.00 CHF

DD-dD-Max-37-T DALI Dreh-Dimmer | 37 Treiber Aussendurchmesser: 50x45mm 144.00 CHF

dimiTri ® | dimiDAL® beide Dreh-Dimmer sind mit Edizio Due-Abdeckungen und Befestigungsrahmen von Feller kompatibel



BARON 2.0 ®
LED Spot Module
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BARON 2.0 ®

LED Spot Module

SM-B-8W-927 8W | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 36V | 180mA | h 40mm | ø49.50mm 26.00 CHF

SM-B-8W-930 8W | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 36V | 180mA | h 40mm | ø49.50mm 26.00 CHF

SM-B-8W-940 8W | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 36V | 180mA | h 40mm | ø49.50mm 26.00 CHF

SM-B-8W-9_0-D 8W | 720-800lm | 38° | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar Phasenabschnitt dimmbar Treiber 43.00 CHF

SM-B-8W-9_0-DALI 8W | 720-800lm | 38° | 4000K | CRI90 | DALI Set inklusive DALI2 dimmbar Treiber (DC kompatibel) 59.00 CHF

BARON 2.0 ® 8W
Spot Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°                          

SM-B-10W-927 10W | 900lm | 38° | 2700K | CRI90 36V | 250mA | h 50mm | ø49.50mm 32.00 CHF

SM-B-10W-930 10W | 950lm | 38° | 3000K | CRI90 36V | 250mA | h 50mm | ø49.50mm 32.00 CHF

SM-B-10W-940 10W | 1'000lm | 38° | 4000K | CRI90 36V | 250mA | h 50mm | ø49.50mm 32.00 CHF

SM-B-10W-9_0-D 10W | 900-1'000lm | 38° | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar Set inklusive Phasenabschnitt dimmbar Treiber 50.00 CHF

SM-B-10W-9_0-DALI 10W | 900-1'000lm | 38° | 4000K | CRI90 | DALI Set inklusive DALI2 dimmbar Treiber (DC kompatibel) 65.00 CHF

BARON 2.0 ® 10W
Spot Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°                          

SM-B-15W-927 15W | 1'350lm | 38° | 2700K | CRI90 36V | 350mA | h 65mm | ø49.50mm 41.00 CHF

SM-B-15W-930 15W | 1'425lm | 38° | 3000K | CRI90 36V | 350mA | h 65mm | ø49.50mm 41.00 CHF

SM-B-15W-940 15W | 1'500lm | 38° | 4000K | CRI90 36V | 350mA | h 65mm | ø49.50mm 41.00 CHF

SM-B-15W-9_0-D 15W | 1'350lm-1'500lm | 38° | CRI90 | Phasenabschnitt dimmbar Set inklusive Phasenabschnitt dimmbar Treiber 67.00 CHF

SM-B-15W-9_0-DALI 15W | 1'350lm-1'500lm | 38° | 4000K | CRI90 | DALI Set inklusive DALI2 dimmbar Treiber (DC kompatibel) 82.00 CHF

BARON 2.0 ® 15W
Spot Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°                          



BARON ®
LED Spot GU10 Retrofit
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BARON ®

LED Spot GU10 Retrofit

GU10-B-8W-927-D 8W | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 230V | h 86 mm | ø 49.50 mm 29.00 CHF

GU10-B-8W-930-D 8W | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 230V | h 86 mm | ø 49.50 mm 29.00 CHF

GU10-B-8W-940-D 8W | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 230V | h 86mm | ø 49.50 mm 29.00 CHF

BARON ® 8W
LED Spot GU10 Retrofit | Kristall-Linse 38° optional 60°                          
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GU10-KF Keramik-Fassung für LED Spot GU10 Retrofit weiss 7.00 CHF

Accessoires:
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BE RIGHT ® einzelne Komponenten (ohne Leuchtmittel)
Decken-Einbauringe Standard mit Klicksystem für Spotbefestigung

����������
����

BE-RIGHT® KARDAN

BE-RIGHT® FIX 

SDR-E90-RWS-RWM-IP20 Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Höhe: 45.5mm blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 29.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20 Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Höhe: 45.5mm blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 29.00 CHF

BE-RIGHT ® KARDAN
kardanisch schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

SDR-E90-RWF-RWM-IP44 Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Höhe: 45.5mm blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP44 26.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44 Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Höhe: 45.5mm blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP44 26.00 CHF

BE-RIGHT ® FIX
starr mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

PWR-SDR Wabenraster für Decken-Einbauringe schwarz 5.00 CHF

PG-SDR-IP65 Glas für Decken-Einbauringe inklusive Gummiring zur Abdichtung (höhere IP) 6.00 CHF

PSF_-SDR Spot Filter PSFR-SDR (rot) | PSFB-SDR (blau) | PSFG-SDR (grün) | PSFO-SDR (orange) 5.00 CHF

Accessoires:
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��������BE ECO ® einzelne Komponenten (ohne Leuchtmittel)

Decken-Einbauringe Standard mit Klicksystem für Spotbefestigung

SDR-E68-WS-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Höhe: 35.5mm richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 12.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Höhe: 35.5mm richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 12.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Höhe: 35.5mm richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 14.00 CHF

BE-ECO ® ADJUST 
schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 14.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 14.00 CHF

BE-ECO ® POINT ADJUST 
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 45mm blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 14.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 45mm blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | schwarz | IP20 14.00 CHF

BE-ECO ® COMMA ADJUST 
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

BE-ECO® ADJUST

BE-ECO® POINT ADJUST

BE-ECO® COMMA ADJUST 

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 45mm blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 14.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20 Ausschnitt: ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 45mm blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 14.00 CHF

BE-ECO ® WALL ADJUST
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

BE-ECO® WALL ADJUST
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BE-RIGHT® KARDAN

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 111.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 111.00 CHF

SDR-E90-RWS-RWM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | weiss | IP20 111.00 CHF

BE-RIGHT ® KARDAN
kardanisch schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 65.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 88.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 94.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 111.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 111.00 CHF

SDR-E90-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | kardanisch schwenkbar | schwarz | IP20 111.00 CHF

BE RIGHT ® im Set (mit Leuchtmittel)
Decken-Einbauringe Standard mit Klicksystem für Spotbefestigung
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BE-RIGHT® FIX 

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 108.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 108.00 CHF

SDR-E90-RWF-RWM-IP44-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 108.00 CHF

BE-RIGHT ® FIX
starr mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | Phasenabsch. blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 62.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 85.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 91.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 108.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 108.00 CHF

SDR-E90-RBF-RBM-IP44-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø90mm | Aussendurchmesser: ø100mm | DALI blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 108.00 CHF
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SDR-E68-WS-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 94.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 94.00 CHF

SDR-E68-WS-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | weiss | IP20 optional IP54 94.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 48.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 71.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 77.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 94.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 94.00 CHF

SDR-E68-BS-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | schwarz | IP20 optional IP54 94.00 CHF

BE-ECO® ADJUST 
schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

BE ECO®im Set (mit Leuchtmittel)
Decken-Einbauringe Standard mit Klicksystem für Spotbefestigung
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SDR-E68-GS-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 50.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 50.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | Phasenabsch. richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 50.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 73.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 73.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 73.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 79.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 79.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 79.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 96.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 96.00 CHF

SDR-E68-GS-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø90mm | DALI richtstrahlend | schwenkbar | gebürstet | IP20 optional IP54 96.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

BE-ECO® POINT ADJUST 
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)
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��������
��������BE ECO® im Set (mit Leuchtmittel)

Decken-Einbauringe Standard mit Klicksystem für Spotbefestigung

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

BE-ECO ® COMMA ADJUST 
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)

BE-ECO® COMMA ADJUST 

BE-ECO® WALL ADJUST

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF

SDR-EP68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | punktuelles Licht | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF
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SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-927 Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-930 Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-940 Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EC68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Höhe: 35mm | DALI blendfrei | akzentuierte Beleuchtung | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | weiss | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-927-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-930-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-GU10-KF-940-D Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | Phasenabsch. blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 50.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-8W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 73.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-10W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 79.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-927-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-930-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF

SDR-EW68-RBS-RBM-IP20-SM-B-15W-940-DALI Ausschnitt ø68mm | Aussendurchmesser: ø80mm | DALI blendfrei | wallwash | schwenkbar | schwarz | IP20 96.00 CHF

BE-ECO ® WALL ADJUST
mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann die Schwenkbarkeit erhalten oder starr fixiert werden (kompatibel mit BARON 2.0® Spot Modul inkl. Treiber und BARON® GU10 Retrofit)
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BE CRAFTY ® für GU10 Retrofit
modulares System: 

  Einbau, Aufbau, pendant und Track
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1.2 BODY

1.1 SURFACE

2.0 RECESSED
(+BODY)

3.2 WALLWASH 
2 SIDE

3.1 WALL-CAP

4.0 SURFACE- 
PENDANT (+BODY)

5.0 SURFACE-POINT
(+BODY)

6.0 TRACK-PENDANT
(+BODY)

7.0 TRACK-ADAPTER
(+BODY)

BE CRAFTY ® einzelne Komponenten (ohne Leuchtmittel)
modulares System: Einbau, Aufbau, pendant und Track

BC-B-BODY Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 100 mm blendfrei | richtstrahlend | starr | schwarz | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 17.90 CHF

BC-W-BODY Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 100 mm blendfrei | richtstrahlend | starr | weiss | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 17.90 CHF

BC-B-SURFACE-F-63 Durchmesser: ø 63 mm starr | schwarz | zwei Installationspunkte für Deckenmontage 9.60 CHF

BC-W-SURFACE -F-63 Durchmesser: ø 63 mm starr | weiss | zwei Installationspunkte für Deckenmontage 9.60 CHF

1.2 BE CRAFTY ® BODY (nur BODY, ohne Module oder Spot)
 starr als Basis für alle Module (ausser für WALLWASH 2 SIDE)

1.1 BE CRAFTY ® SURFACE (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Aufbau

BC-B-RECESSED-EL68 Ausschnitt: ø 68 mm | Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 100 mm schwenk- und drehbar 350° | schwarz 18.00 CHF

BC-W-RECESSED-EL68 Ausschnitt: ø 68 mm | Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 100 mm schwenk- und drehbar 350° | weiss 18.00 CHF

2.0 BE CRAFTY ® RECESSED (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Einbau

BC-B-WALL-CAP Aussendurchmesser: ø 65 mm schwarz | IP20 8.40 CHF

BC-W-WALL-CAP Aussendurchmesser: ø 65 mm weiss | IP20 8.40 CHF

BC-B-WALL-2-SIDE Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 225 mm | Halterung: 135  mm x 50 mm blendfrei | wallwash | starr | schwarz IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 58.80 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe: 225 mm | Halterung: 135  mm x 50 mm blendfrei | wallwash | starr | weiss IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 58.80 CHF

3.1 BE CRAFTY ® WALL-CAP (nur Modul, WALLWASH 2 SIDE ohne Spots)
 Abdeckkappen für WALLWASH 2 SIDE (um nur eine Seite leuchten lassen)

3.2 BE CRAFTY ® WALLWASH 2 SIDE (Spot + nach Bedarf, die Endkappe muss separat erworben werden)
 Modul für Befestigung – Wandmontage mit Up- und Downbeleuchtung
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1.2 BODY

1.1 SURFACE

2.0 RECESSED
(+BODY)

3.1 WALL-CAP

3.2 WALLWASH 2 
SIDE

4.0 SURFACE- 
PENDANT (+BODY)

5.0 SURFACE-POINT
(+BODY)

6.0 TRACK-PENDANT
(+BODY)

7.0 TRACK-ADAPTER
(+BODY)

BC-B-SURFACE-PENDANT Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe (Befestigung): 38 mm | Kabellänge: 1500mm starr | schwarz 23.90 CHF

BC-W-SURFACE-PENDANT Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe (Befestigung): 38 mm | Kabellänge: 1500mm starr | weiss 23.90 CHF

4.0 BE CRAFTY ® SURFACE-PENDANT (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Aufbau –pendant Variante

BC-B-SURFACE-POINT Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe (Befestigung): 38 mm | Hals: 50 mm schwenk- und drehbar 350° | schwarz 23.90 CHF

BC-W-SURFACE-POINT Aussendurchmesser: ø 65 mm | Höhe (Befestigung): 38 mm | Hals: 50 mm schwenk- und drehbar 350° | weiss 23.90 CHF

BC-B-TRACK-PENDANT Kabellänge: 1500mm starr | schwarz 28.70 CHF

BC-W-TRACK-PENDANT Kabellänge: 1500mm starr | weiss 28.70 CHF

BC-B-TRACK-ADAPTER Hals: 50 mm schwenk- und drehbar 350° | schwarz 22.80 CHF

BC-W-TRACK-ADAPTER Hals: 50 mm schwenk- und drehbar 350° | weiss 22.80 CHF

5.0 BE CRAFTY ® SURFACE-POINT (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Aufbau: ausrichtbar | schwenkbar (Hals)

6.0 BE CRAFTY ® TRACK-PENDANT (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Stromschienen-Adapter – pendant Variante

7.0 BE CRAFTY ® TRACK-ADAPTER (ohne BODY oder Spot)
 Modul für Befestigung – Stromschienen-Adapter: schwenkbar (Hals)

PWR-SDR Wabenraster schwarz 5.40 CHF

PG-SDR-IP65 Glas für höheren IP Schutz (IP65) inklusive Gummiring zur Abdichtung (höhere IP) 6.00 CHF

PSF_-SDR Spot Filter PSFR-SDR (rot) | PSFB-SDR (blau) | PSFG-SDR (grün) | PSFO-SDR (orange) 5.40 CHF

Accessoires:
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1.2 BODY

1.1 SURFACE

2.0 RECESSED
(+BODY)

3.2 WALLWASH 
2 SIDE

3.1 WALL-CAP

4.0 SURFACE- 
PENDANT (+BODY)

5.0 SURFACE-POINT
(+BODY)

6.0 TRACK-PENDANT
(+BODY)

7.0 TRACK-ADAPTER
(+BODY)

BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

BC-B-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

BC-W-SURFACE-F-63-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | richtstrahlend | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 56.50 CHF

1.0 BE CRAFTY ® SURFACE (Set mit BODY und Leuchtmittel)
 Modul mit Leuchtmittel BARON®  GU10 Retrofit – Aufbau

BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

BC-B-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

BC-W-RECESSED-EL-68-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 64.90 CHF

2.0 BE CRAFTY ® RECESSED (Set mit BODY und Leuchtmittel)
 Modul mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit –Einbau
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BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

BC-B-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE+CAP-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 96.20 CHF

3.1 BE CRAFTY ® WALLWASH 2 SIDE + CAP (um nur eine Seite leuchten lassen mit einer Endkappe)
 Modul mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Wandmontage – einseitige Beleuchtung 

BE CRAFTY ® im Set (mit Leuchtmittel BARON®GU10)
modulares System: Einbau, Aufbau, pendant und Track
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BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-927-D 16W | 230V | 1440lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-930-D 16W | 230V | 1520lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

BC-B-WALL-2-SIDE-GU10-2-940-D 16W | 230V | 1600lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-927-D 16W | 230V | 1440lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-930-D 16W | 230V | 1520lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

BC-W-WALL-2-SIDE-GU10-2-940-D 16W | 230V | 1600lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | blendfrei | wallwash | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 116.80 CHF

3.2 BE CRAFTY ® WALLWASH 2 SIDE (Set mit Leuchtmittel)
 Module mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Wandmontage mit Up- und Downbeleuchtung 

BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-B-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-PENDANT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

4.0 BE CRAFTY ® SURFACE-PENDANT  (Set mit BODY und Leuchtmittel)
 Module mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Aufbau –pendant

BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-B-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

BC-W-SURFACE-POINT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 70.80 CHF

5.0 BE CRAFTY ® SURFACE-POINT  (Set mit BODY und Leuchtmittel)
 Module mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Aufbau: schwenkbar (Hals)

BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-B-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-W-TRACK-PENDANT-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss |  starr | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 75.60 CHF

BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

BC-B-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. schwarz | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-927-D 8W | 230V | 720lm | 38° | 2700K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-930-D 8W | 230V | 760lm | 38° | 3000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

BC-W-TRACK-ADAPTER-BODY-GU10-940-D 8W | 230V | 800lm | 38° | 4000K | CRI90 | Phasenabsch. weiss | schwenk- und drehbar 350° | IP20 (höher ist mit zusätzl. Glas mögl.) 69.70 CHF

6.0 BE CRAFTY ® TRACK-PENDANT  (Set mit BODY und Leuchtmittel)
Module mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Stromschiene Adapter – pendant Variante

7.0 BE CRAFTY ® TRACK-ADAPTER  (Set mit BODY und Leuchtmittel)
 Module mit Leuchtmittel BARON® GU10 Retrofit – Stromschiene Adapter: schwenkbar (Hals)

PWR-SDR Wabenraster schwarz 5.40 CHF

PG-SDR-IP65 Glas für höheren IP Schutz (IP65) inklusive Gummiring zur Abdichtung (höhere IP) 6.00 CHF

PSF_-SDR Spot Filter PSFR-SDR (rot) | PSFB-SDR (blau) | PSFG-SDR (grün) | PSFO-SDR (orange) 5.40 CHF

Accessoires:



BOBBY ®
LED Spot Modul für Möbeleinbau



 1

  technische Änderungen und Irrtum vorbehalten | Update: Januar 2024 | www.visione.ch | Seite 73

��������
��������

���
� � �� � �

� � � � � �
��������
�������

�����
������
�������
����

�������
����������
�������

���

������
��������
�����

����������
����

�����
�����������

����
���
��

������

�������
�����������

����

�����������
��������������

�����
�����
�����

�������
��������

������

�����
����
����

����

��������
��������

����������
����

�������
�����������

����BOBBY ®
LED Spot Modul für Möbeleinbau- und aufbau

EL56-BCFW-3W-927-D 3W | 2700K | 270lm | CRI90 weiss | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFW-3W-930-D 3W | 3000K | 285lm | CRI90 weiss | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFW-3W-940-D 3W | 4000K | 300lm | CRI90 weiss | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFB-3W-927-D 3W | 2700K | 270lm | CRI90 schwarz | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFB-3W-930-D 3W | 3000K | 285lm | CRI90 schwarz | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFB-3W-940-D 3W | 4000K | 300lm | CRI90 schwarz | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 44.00 CHF

EL56-BCFGS-3W-927-D 3W | 2700K | 270lm | CRI90 gebürstet | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

EL56-BCFGS-3W-930-D 3W | 3000K | 285lm | CRI90 gebürstet | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

EL56-BCFGS-3W-940-D 3W | 4000K | 300lm | CRI90 gebürstet | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

EL56-BCFG-3W-927-D 3W | 2700K | 270lm | CRI90 gold | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

EL56-BCFG-3W-930-D 3W | 3000K | 285lm | CRI90 gold | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

EL56-BCFG-3W-940-D 3W | 4000K | 300lm | CRI90 gold | 12V | 250mA | h 15mm | ø70mm | Ausschnitt ø56mm 46.00 CHF

BOBBY ® 

LED Spot Modul für Möbeleinbau- und aufbau | 60°

T-PC-3-20W-12V-1700mA 3-20W | 12V | 1700mA | Phasenabschnitt dimmbar Konstantstrom | h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm 37.00 CHF

3-F-V-B 3-fach Verteiler schwarz 7.00 CHF

6-F-V-B 6-fach Verteiler schwarz 10.00 CHF

AL70W Aufbaurahmen ø70m | h24mm | weiss 5.00 CHF

AL70B Aufbaurahmen ø70mm | h24mm | schwarz 5.00 CHF

AL70GS Aufbaurahmen ø70mm | h24mm | gebürstet 7.00 CHF

AL70G Aufbaurahmen ø70mm | h24mm | gold 7.00 CHF

prepCUT ® 3-20W 
Phasenabschnitt dimmbar Treiber 

Accessoires
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WALLI ®
 LED Wandeinbauleuchte
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����WALLI ®

LED Wandeinbauleuchte

WEL-WWR-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP20 weiss | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WBR-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K  | CRI85 | IP20 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WGR-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP20 gold | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WWR-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 weiss | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WEL-WBR-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WEL-WGR-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 gold | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WALLI CIRCLE 2.0 ® phase out
kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WALLI CIRCLE 2.0 ® NEU
kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WALLI CIRCLE 2.0 ® NEU
kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert

WEL-WWQ-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K  | CRI85 | IP20 weiss | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WBQ-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K  | CRI85 | IP20 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WGQ-4W-83040 4W | 250lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP20 gold | Lichtfarbe einstellbar 131.00 CHF

WEL-WWQ-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 weiss | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WEL-WBQ-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 schwarz | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WEL-WGQ-4W-9273040-IP65 4W | 250lm | 2700K, 3000K & 4000K | CRI90 | IP65 gold | Lichtfarbe einstellbar 143.00 CHF

WALLI SQUARE 2.0 ® phase out
kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Beton-Gerätedosen eingebaut werden | Der Treiber ist komplett integriert
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SUNNY ®
LED Spot-Downlight

EL68-SCAW-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAW-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAW-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAB-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAB-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAB-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCAGS-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAGS-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAGS-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAG-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAG-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAG-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCAW-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL68-SCAGS-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 95.00 CHF

EL68-SCAG-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 95.00 CHF

SUNNY ® CIRCLE ADJUST 68  
inkl. Treiber | 185mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

SUNNY ® CIRCLE FIX 68 
inkl. Treiber | 185mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-SCFW-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFW-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFW-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFB-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFB-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFB-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 59.00 CHF

EL68-SCFGS-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFGS-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFGS-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFG-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFG-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFG-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 62.00 CHF

EL68-SCFW-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL68-SCFGS-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 95.00 CHF

EL68-SCFG-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 95.00 CHF
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SUNNY ®
LED Spot-Downlight

EL75-SCAW-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAW-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAW-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAB-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAB-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAB-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCAGS-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAGS-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAGS-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAG-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAG-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCAW-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 122.00 CHF

EL75-SCAGS-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 126.00 CHF

EL75-SCAG-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 126.00 CHF

SUNNY ® CIRCLE ADJUST 75  
inkl. Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

SUNNY ® CIRCLE FIX 75 
inkl. Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL75-SCFW-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFW-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFW-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFB-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFB-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFB-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 89.00 CHF

EL75-SCFGS-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFGS-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFGS-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFG-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFG-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 92.00 CHF

EL75-SCFW-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 122.00 CHF

EL75-SCFGS-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 126.00 CHF

EL75-SCFG-10W-9_0-DALI 10W | 875-1'050lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 126.00 CHF
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��������SUNNY ®

LED Spot-Downlight

EL95-SCAW-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAW-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAW-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAB-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAB-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAB-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCAGS-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAGS-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAGS-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAG-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAG-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAG-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCAW-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 143.00 CHF

EL95-SCAGS-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 154.00 CHF

EL95-SCAG-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 154.00 CHF

SUNNY ® CIRCLE ADJUST 95 
inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

SUNNY ® CIRCLE FIX 95 
inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL95-SCFW-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFW-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFW-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFB-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFB-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFB-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 102.00 CHF

EL95-SCFGS-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFGS-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFGS-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFG-10-15W-927-D 15W | 1'310lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFG-10-15W-930-D 15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFG-10-15W-940-D 15W | 1'575lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 107.00 CHF

EL95-SCFW-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 143.00 CHF

EL95-SCFGS-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 154.00 CHF

EL95-SCFG-10-15W-9_0-DALI 15W | 1'310-1'575lm | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 154.00 CHF
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SUNNY ® 2.0 SURFACE
 LED Aufbau richtstrahlend
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��������SUNNY ® 2.0 SURFACE CIRCLE FIX

LED Anbau-Richtstrahler

AL100-SCFW-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFW-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFW-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFB-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFB-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFB-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 181.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

AL100-SCFG-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

AL100-SCFG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

AL100-SCFG-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 186.00 CHF

SUNNY ® 2.0 SURFACE CIRCLE FIX 
integrierter Treiber | (Phasenabschnitt dimmbar)

AL100-SCFW-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFW-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFW-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFB-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFB-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFB-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

AL100-SCFGS-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

AL100-SCFG-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

AL100-SCFG-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

AL100-SCFG-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 219.00 CHF

SUNNY ® 2.0 SURFACE CIRCLE FIX 
integrierter Treiber | (DALI dimmbar)
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��������SUNNY ® 2.0 CIRCLE PENDANT

LED Pendel-Richtstrahler

PL100-SCFW-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFW-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFW-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFB-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFB-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFB-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 208.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

PL100-SCFG-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

PL100-SCFG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

PL100-SCFG-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 211.00 CHF

SUNNY ® 2.0 CIRCLE PENDANT 
integrierter Treiber | (Phasenabschnitt dimmbar)

PL100-SCFW-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFW-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFW-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFB-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFB-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFB-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | mit Kristall-Linse 38° 236.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

PL100-SCFGS-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI gebürstet | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

PL100-SCFG-10W-927-DALI 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

PL100-SCFG-10W-930-DALI 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

PL100-SCFG-10W-940-DALI 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP65 | DALI gold | starr | mit Kristall-Linse 38° 249.00 CHF

SUNNY ® 2.0 CIRCLE PENDANT 
integrierter Treiber | (DALI dimmbar)
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SUNNY ® 90 SURFACE
 LED Aufbau richtstrahlend
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��������SUNNY ® 90 SURFACE CIRCLE ADJUST

LED Aufbau-Richtstrahler

AL90-SCAW-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAW-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAW-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAB-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAB-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAB-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 128.00 CHF

AL90-SCAGS-10W-927-D 10W | 875lm | 2700K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 132.00 CHF

AL90-SCAGS-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 132.00 CHF

AL90-SCAGS-10W-940-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI90 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 132.00 CHF

SUNNY ® 90 SURFACE CIRCLE ADJUST  
integrierter Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)
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SUNNY ® 90 CIRCLE ADJUST PENDANT
LED Pendel-Richtstrahler

PL90-SCAW-10W-827-D 10W | 875lm | 2700K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAW-10W-830-D 10W | 950lm | 3000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAW-10W-840-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAB-10W-827-D 10W | 875lm | 2700K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAB-10W-830-D 10W | 950lm | 3000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAB-10W-840-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 155.00 CHF

PL90-SCAGS-10W-827-D 10W | 875lm | 2700K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 166.00 CHF

PL90-SCAGS-10W-830-D 10W | 950lm | 3000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 166.00 CHF

PL90-SCAGS-10W-840-D 10W | 1'050lm | 4000K | CRI85 | IP20 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | schwenkbar | mit Kristall-Linse 38° 166.00 CHF

SUNNY ® 90 CIRCLE ADJUST PENDANT 
integrierter Treiber | 250mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)
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DECENT CIRCLE ® 68
 LED Spot-Downlight
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EL68-DCAW-CLSA-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAW-CLSA-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAW-CLSA-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAB-CLSA-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAB-CLSA-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAB-CLSA-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCAW-CLSA-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 98.00 CHF

EL68-DCAB-CLSA-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 98.00 CHF

DECENT CIRCLE ® ADJUST 68  
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 180 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

DECENT CIRCLE ® FIX 68 
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 180 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-DCFW-CLSA-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFW-CLSA-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFW-CLSA-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFB-CLSA-8W-927-D 8W | 700lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFB-CLSA-8W-930-D 8W | 750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFB-CLSA-8W-940-D 8W | 800lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 66.00 CHF

EL68-DCFW-CLSA-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 98.00 CHF

EL68-DCFB-CLSA-8W-9_0-DALI 8W | 700-800lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 98.00 CHF

DECENT CIRCLE ® 68
LED Spot-Downlight
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����DECENT CIRCLE ® 80
LED Spot-Downlight

EL80-DCAW-CLSA-10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAW-CLSA-10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAW-CLSA-10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAB-CLSA-10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAB-CLSA-10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAB-CLSA-10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCAW-CLSA-10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

EL80-DCAB-CLSA-10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

DECENT CIRCLE ® ADJUST 80  
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

DECENT CIRCLE ® FIX 80  
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL80-DCFW-CLSA-10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFW-CLSA-10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFW-CLSA-10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFB-CLSA-10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFB-CLSA-10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFB-CLSA-10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DCFW-CLSA-10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

EL80-DCFB-CLSA-10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

��� ����������
����

� � � � � �
��������
�������

�����
�������

���
��

�������
����������
�������

���
��

�����������
������

�����������
��������������

�����
�������

��������
���

��������
��������
��������

���
� � �� � �

�����
������� ���

���

��������
�����������
������������

�����
�����
�����

����

������
����������������

�����

�����
������



 1

  technische Änderungen und Irrtum vorbehalten | Update: Januar 2024 | www.visione.ch | Seite 91

��������
��������DECENT CIRCLE ® 80 + Accessoires

LED Spot-Downlight

DECENT CIRCLE ® 80 EXPANSION RING

ZR-A90D150 DCW | RAL9016 RAL9016 Pulverbeschichtung weiss | Aussendurchmesser: ø150mm 13.00 CHF

ZR-A90D150 DCB | RAL9005 RAL9005 Pulverbeschichtung schwarz | Aussendurchmesser: ø150mm 13.00 CHF
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��������DECENT SQUARE ® 80

LED Spot-Downlight

EL80-DSAW- CLSA -10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAW- CLSA -10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAW- CLSA -10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAB- CLSA -10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAB- CLSA -10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAB- CLSA -10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSAW- CLSA -10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

EL80-DSAB- CLSA -10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | schwenkbar | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

DECENT SQUARE ® ADJUST 80  
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

DECENT SQUARE ® FIX 80 
Kristall- und opale Linse kombiniert | inkl. Treiber | 220 mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL80-DSFW- CLSA -10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFW- CLSA -10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFW- CLSA -10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFB- CLSA -10W-927-D 10W | 800lm | 2700K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFB- CLSA -10W-930-D 10W | 850lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFB- CLSA -10W-940-D 10W | 900lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabsch. schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 79.00 CHF

EL80-DSFW- CLSA -10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF

EL80-DSFB- CLSA -10W-9_0-DALI 10W | 800-900lm | CRI90 | IP54 | DALI schwarz | starr | Kristall- und opale Linse kombiniert, 38° oder 60° möglich 114.00 CHF
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��������CHAMELEON ®

LED Spot-Downlight | kardanisch schwenkbar oder starr
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CHAMELEON ® ADJUST 68-80 (355° drehbar + kardanisch schwenkbar) 
Reflektor oder silber glänzend | inkl. Treiber | 200mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

CHAMELEON ® FIX 68-80  
Reflektor oder silber glänzend | inkl. Treiber | 200mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-80-CCAW-LRSG-10W-927-D 10W | 900lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAW-LRSG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAW-LRSG-10W-940-D 10W | 1'000lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAB-LRSG-10W-927-D 10W | 900lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAB-LRSG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAB-LRSG-10W-940-D 10W | 1'000lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCAW-LRSG-10W-9_-DALI 10W | 900-1'000lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 95.00 CHF

EL68-80-CCAB-LRSG-10W-9_-DALI 10W | 900-1'000lm | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | kardanisch schwenkbar | Reflektor optics 38° 95.00 CHF

EL68-80-CCFW-LRSG-10W-927-D 10W | 900lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFW-LRSG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFW-LRSG-10W-940-D 10W | 1'000lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFB-LRSG-10W-927-D 10W | 900lm | 2700K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFB-LRSG-10W-930-D 10W | 950lm | 3000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFB-LRSG-10W-940-D 10W | 1'000lm | 4000K | CRI90 | IP65 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | Reflektor optics 38° 66.00 CHF

EL68-80-CCFW-LRSG-10W-9_-DALI 10W | 900-1'000lm | CRI90 | IP65 | DALI weiss | starr | Reflektor optics 38° 95.00 CHF

EL68-80-CCFB-LRSG-10W-9_-DALI 10W | 900-1'000lm | CRI90 | IP65 | DALI schwarz | starr | Reflektor optics 38° 95.00 CHF
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��������CROWN ®

LED Spot-Downlight

EL68-CW-RSG-10-15W-930-D 10-15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CW-RSG-10-15W-940-D 10-15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar weiss | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CB-RSG-10-15W-930-D 10-15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CB-RSG-10-15W-940-D 10-15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar schwarz | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CS-RSG-10-15W-930-D 10-15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar silber | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CS-RSG-10-15W-940-D 10-15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar silber | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 101.00 CHF

EL68-CGS-RSG-10-15W-930-D 10-15W | 1'425lm | 3000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 103.00 CHF

EL68-CGS-RSG-10-15W-940-D 10-15W | 1'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | Phasenabschnitt dimmbar gebürstet | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 103.00 CHF

EL68-CW-RSG-10-15W-9_-DALI 10-15W | 1'425-1'500lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 143.00 CHF

EL68-CGS-RSG-10-15W-9_-DALI 10-15W | 1'425-1'500lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor & Kristall-Linse 38° 145.00 CHF

CROWN ® 68  
inkl. Treiber | 250-350mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)
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CROWN ® 120
 LED Downlight
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��������CROWN ®

LED Downlight

EL120-CW-RSG-15-20W-930 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-940 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-930 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-940 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-930 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-940 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 222.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-930 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 227.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-940 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 227.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-9_-DALI 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 263.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-9_-DALI 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 266.00 CHF

CROWN ® 120 
inkl. Treiber | 350-500mA

CROWN ® 120 
inkl. Treiber | 350-500mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL120-CW-OD-15-20W-93040 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 222.00 CHF

EL120-CB-OD-15-20W-93040 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit opalem Diffusor 120° 222.00 CHF

EL120-CS-OD-15-20W-93040 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit opalem Diffusor 120° 222.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 227.00 CHF

EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 263.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 266.00 CHF
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CROWN ® 120
 LED Pendelleuchte
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��������CROWN ®

LED Anbauleuchte

EL120-CW-RSG-15-20W-930+CMKW120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-940+CMKW120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-930+CMKB120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-940+CMKB120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-930+CMKS120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-940+CMKS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 311.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-930+CMKGS120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 316.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-940+CMKGS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 316.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-9_-DALI+CMK_120 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 352.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-9_-DALI+CMK_120 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 355.00 CHF

CROWN ® 120 + ceiling mounted-kit 
inkl. Treiber | 350-500mA

CROWN ® 120 + ceiling mounted-kit 
inkl. Treiber | 350-500mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL120-CW-OD-15-20W-93040+CMKW120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 311.00 CHF

EL120-CB-OD-15-20W-93040+CMKB120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit opalem Diffusor 120° 311.00 CHF

EL120-CS-OD-15-20W-93040+CMKS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit opalem Diffusor 120° 311.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040+CMKGS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 316.00 CHF

EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI+CMK_120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 352.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI+CMK_120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 355.00 CHF
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��������CROWN ®

LED Pendelleuchte

EL120-CW-RSG-15-20W-930+PKW120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-940+PKW120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-930+PKB120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CB-RSG-15-20W-940+PKB120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-930+PKS120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CS-RSG-15-20W-940+PKS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 328.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-930+PKGS120 15W-20W | 1'425-1'900lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 332.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-940+PKGS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 332.00 CHF

EL120-CW-RSG-15-20W-9_-DALI+PK_120 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 368.00 CHF

EL120-CGS-RSG-15-20W-9_-DALI+PK_120 15-20W | 1'425-2'000lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 372.00 CHF

CROWN ® 120 + pendant kit 
inkl. Treiber | 350-500mA

CROWN ® 120 + pendant kit 
inkl. Treiber | 350-500mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL120-CW-OD-15-20W-93040+PKW120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 328.00 CHF

EL120-CB-OD-15-20W-93040+PKB120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit opalem Diffusor 120° 328.00 CHF

EL120-CS-OD-15-20W-93040+PKS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit opalem Diffusor 120° 328.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040+PKGS120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 332.00 CHF

EL120-CW-OD-15-20W-93040-DALI+PK_120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 368.00 CHF

EL120-CGS-OD-15-20W-93040-DALI+PK_120 15W-20W | 1'500-2'000lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 372.00 CHF
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LED Downlight

EL170-CW-RSG-25-35W-930 25W-35W | 2'375-3'325lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CW-RSG-25-35W-940 25W-35W | 2'500-3'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CB-RSG-25-35W-930 25W-35W | 2'375-3'325lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CB-RSG-25-35W-940 25W-35W | 2'500-3'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CS-RSG-25-35W-930 25W-35W | 2'375-3'325lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CS-RSG-25-35W-940 25W-35W | 2'500-3'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 295.00 CHF

EL170-CGS-RSG-25-35W-930 25W-35W | 2'375-3'325lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 301.00 CHF

EL170-CGS-RSG-25-35W-940 25W-35W | 2'500-3'500lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 301.00 CHF

EL170-CW-RSG-25-35W-9_0-DALI 25W-35W | 2'375-3'500lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 347.00 CHF

EL170-CGS-RSG-25-35W-9_0-DALI 25W-35W | 2'375-3'500lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 354.00 CHF

CROWN ® 170 
inkl. Treiber | 500-800mA

CROWN ® 170 
inkl. Treiber | 500-800mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL170-CW-OD-25-35W-93040 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 295.00 CHF

EL170-CB-OD-25-35W-93040 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit opalem Diffusor 120° 295.00 CHF

EL170-CS-OD-25-35W-93040 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit opalem Diffusor 120° 295.00 CHF

EL170-CGS-OD-25-35W-93040 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 301.00 CHF

EL170-CW-OD-25-35W-93040-DALI 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 347.00 CHF

EL170-CGS-OD-25-35W-93040-DALI 25W-35W | 2'500-3'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 354.00 CHF
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��������CROWN ®

LED Downlight

EL220-CW-RSG-35-50W-930 35W-50W | 3'325-4'750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CW-RSG-35-50W-940 35W-50W | 3'500-5'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CB-RSG-35-50W-930 35W-50W | 3'325-4'750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CB-RSG-35-50W-940 35W-50W | 3'500-5'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CS-RSG-35-50W-930 35W-50W | 3'325-4'750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CS-RSG-35-50W-940 35W-50W | 3'500-5'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 329.00 CHF

EL220-CGS-RSG-35-50W-930 35W-50W | 3'325-4'750lm | 3000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 352.00 CHF

EL220-CGS-RSG-35-50W-940 35W-50W | 3'500-5'000lm | 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 352.00 CHF

EL220-CW-RSG-35-50W-9_0-DALI 35-50W | 3'325-5'000lm | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 378.00 CHF

EL220-CGS-RSG-35-50W-9_0-DALI 35-50W | 3'325-5'000lm | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit Reflektor + Blendring & Kristall-Linse 40° 390.00 CHF

CROWN ® 220 
inkl. Treiber | 700-1'200mA

CROWN ® 220 
inkl. Treiber | 700-1'200mA | die Lichtfarbe kann eingestellt werden via Mini-Dip-Switch

EL220-CW-OD-35-50W-93040 35W-50W | 3'500-5'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 329.00 CHF

EL220-CB-OD-35-50W-93040 35W-50W | 3'500-5'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF schwarz | starr | mit opalem Diffusor 120° 329.00 CHF

EL220-CS-OD-35-50W-93040 35W-50W | 3'500-5'500lm| 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF silber | starr | mit opalem Diffusor 120° 329.00 CHF

EL220-CGS-OD-35-50W-93040 35W-50W | 3'500-5'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | ON/OFF gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 352.00 CHF

EL220-CW-OD-35-50W-93040-DALI 35-50W | 3'500-5'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI weiss | starr | mit opalem Diffusor 120° 378.00 CHF

EL220-CGS-OD-35-50W-93040-DALI 35-50W | 3'500-5'500lm | 3000K & 4000K | CRI90 | IP54 | DALI gebürstet | starr | mit opalem Diffusor 120° 390.00 CHF
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ZENITH ®
 LED Downlight
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LED Downlight

EL75-ZW-RSM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZW-RSM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZW-RWM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZW-RWM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZB-RBM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZB-RBM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 208.00 CHF

EL75-ZW-RSG-10-15W-9_-DALI 10W-15W | 800-1'275lm | IP20 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mithilfe eines Druckmechanismus 251.00 CHF

ZENITH ® 95 (Basis Beleuchtung | akzentuierte Beleuchtung | wallwash | Spot | flood) 
inkl. Treiber | 350-500mA

EL95-ZW-RSM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZW-RSM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZW-RWM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZW-RWM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZB-RBM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZB-RBM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 238.00 CHF

EL95-ZW-RSG-15-20W-9_-DALI 15W-20W | 1'200-1'700lm | IP20 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mithilfe eines Druckmechanismus 280.00 CHF
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ZENITH ® 75 (Basis Beleuchtung | akzentuierte Beleuchtung | wallwash | Spot | flood) 
inkl. Treiber | 250-350mA
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LED Downlight

EL125-ZW-RSM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZW-RSM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZW-RWM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZW-RWM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZB-RBM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZB-RBM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 266.00 CHF

EL125-ZW-RSM-20-25W-9_-DALI 20W-25W | 1'600-2'125lm | IP20 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mithilfe eines Druckmechanismus 319.00 CHF

ZENITH ® 125 (Basis Beleuchtung | akzentuierte Beleuchtung | wallwash | Spot | flood) 
inkl. Treiber | 500-600mA

EL150-ZW-RSM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZW-RSM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZW-RWM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZW-RWM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZB-RBM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZB-RBM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 319.00 CHF

EL150-ZW-RSM-20-30W-9_-DALI 20W-30W | 1'600-2'550lm | IP20 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mithilfe eines Druckmechanismus 371.00 CHF

ZENITH ® 150 (Basis Beleuchtung | akzentuierte Beleuchtung | wallwash | Spot | flood) 
inkl. Treiber | 500-700mA

EL175-ZW-RSM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZW-RSM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor silber matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZW-RWM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZW-RWM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF weiss | variabel | mit Reflektor weiss matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZB-RBM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZB-RBM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | ON/OFF schwarz | variabel | mit Reflektor schwarz matt & Fresnelsche Linse 347.00 CHF

EL175-ZW-RSM-20-35W-9_-DALI 20W-35W | 1'600-2'975lm | IP20 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mithilfe eines Druckmechanismus 402.00 CHF

ZENITH ® 175 (Basis Beleuchtung | akzentuierte Beleuchtung | wallwash | Spot | flood) 
inkl. Treiber | 500-800mA
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GEORGE ®
 LED Hochleistungsstrahler
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��������GEORGE®

LED Hochleistungsstrahler

GEORGE ® Standard mit Schwenkbügel | optional mit Mastaufsatz und Mastaufsatz
ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch (30° | 60° | 90° | 120° | 60°x135° oder 85°x135°) 

HLSG-B-100W-840-85x135 100W | 4000K | 85°x135° | 12'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 7.0kg 553.00 CHF

HLSG-B-100W-850-85x135 100W | 5000K | 85°x135° | 13'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 7.0kg 553.00 CHF

HLSG-B-100W-8_0-85x135-DALI 100W | 85°x135° | 12'000-13'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 7.0kg 744.00 CHF

HLSG-B-200W-840-85x135 200W | 4000K | 85°x135° | 24'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 11.5kg 837.00 CHF

HLSG-B-200W-850-85x135 200W | 5000K | 85°x135° | 26'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 11.5kg 837.00 CHF

HLSG-B-200W-8_0-85x135-DALI 200W | 85°x135° | 24'000-26'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 11.5kg 1'122.00 CHF

HLSG-B-300W-840-85x135 300W | 4000K | 85°x135° | 36'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 14.0kg 1'658.00 CHF

HLSG-B-300W-850-85x135 300W | 5000K | 85°x135° | 39'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 14.0kg 1'658.00 CHF

HLSG-B-300W-8_0-85x135-DALI 300W | 85°x135° | 36'000-39'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 14.0kg 2'087.00 CHF

HLSG-B-400W-840-85x135 400W | 4000K | 85°x135° | 48'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 22.1kg 2'269.00 CHF

HLSG-B-400W-850-85x135 400W | 5000K | 85°x135° | 52'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 22.1kg 2'269.00 CHF

HLSG-B-400W-8_0-85x135-DALI 400W | 85°x135° | 48'000-52'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 22.1kg 2'841.00 CHF

HLSG-B-500W-840-85x135 500W | 4000K | 85°x135° | 60'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 23.2kg 2'477.00 CHF

HLSG-B-500W-850-85x135 500W | 5000K | 85°x135° | 65'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 23.2kg 2'477.00 CHF

HLSG-B-500W-8_0-85x135-DALI 500W | 85°x135° | 60'000-65'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 23.2kg 3'120.00 CHF

HLSG-B-600W-840-85x135 600W | 4000K | 85°x135° | 72'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 26.6kg 2'977.00 CHF

HLSG-B-600W-850-85x135 600W | 5000K | 85°x135° | 78'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 26.6kg 2'977.00 CHF

HLSG-B-600W-8_0-85x135-DALI 600W | 85°x135° | 72'000-78'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 26.6kg 3'692.00 CHF

HLSG-B-800W-840-85x135 800W | 4000K | 85°x135° | 96'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 31.0kg 3'517.00 CHF

HLSG-B-800W-850-85x135 800W | 5000K | 85°x135° | 104'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 31.0kg 3'517.00 CHF

HLSG-B-800W-8_0-85x135-DALI 800W | 85°x135° | 96'000-104'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 31.0kg 4'515.00 CHF

HLSG-B-1000W-840-85x135 1000W | 4000K | 85°x135° | 120'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 38.0kg 4'265.00 CHF

HLSG-B-1000W-850-85x135 1000W | 5000K | 85°x135° | 130'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 38.0kg 4'265.00 CHF

HLSG-B-1000W-8_0-85x135-DALI 1000W | 85°x135° | 120'000-130'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 38.0kg 5'551.00 CHF

KDMAM-B-G100 Kandelaber-Montage | Mastaufsatz-Module für GEORGE® 100W Gesamtmasse: 210 x 281 x 90mm | Befestigungsdurchmesser: 62mm 98.00 CHF

KDMAM-B-G200 Kandelaber-Montage | Mastaufsatz-Module für GEORGE® 200W Gesamtmasse: 210 x 486 x 90mm | Befestigungsdurchmesser: 62mm 114.00 CHF

150lm/W bei CRI70,  
CRI90 auf Anfrage

1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm2 Leiter mit freien Enden im 
Lieferumfang enthalten

Blendschutz UGR19 und viele weitere Accessoires auf Anfrage 
erhältlich
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GEORGE ® LONG
 LED linearer Hochleistungsstrahler
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��������GEORGE ® LONG 

LED linearer Hochleistungsstrahler

GEORGE ® LONG Standard mit Pendel-Seil | optional mit Schwenkbügel oder Haken
ON/OFF | DALI | SENSOR (Tageslichtsensorfunktion auf Anfrage) | symmetrisch | asymmetrisch (60° | 90° | 120° | 60°x90° oder 60°x135°) 

HLSGL-B-50W-840-60x90 50W | 4000K | 60°x90° | 6'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 1.5kg 371.00 CHF

HLSGL-B-50W-850-60x90 50W | 5000K | 60°x90° | 6'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 1.5kg 371.00 CHF

HLSGL-B-50W-8_0-60x90-DALI 50W | 60°x90° | 6'000-6'600lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 1.5kg 475.00 CHF

HLSGL-B-100W-840-60x90 100W | 4000K | 60°x90° | 12'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 3.5kg 553.00 CHF

HLSGL-B-100W-850-60x90 100W | 5000K | 60°x90° | 13'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 3.5kg 553.00 CHF

HLSGL-B-100W-8_0-60x90-DALI 100W | 60°x90° | 12'000-13'000lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 3.5kg 748.00 CHF

HLSGL-B-150W-840-60x90 150W | 4000K | 60°x90° | 18'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 4.5kg 696.00 CHF

HLSGL-B-150W-850-60x90 150W | 5000K | 60°x90° | 19'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 4.5kg 696.00 CHF

HLSGL-B-150W-8_0-60x90-DALI 150W | 60°x90° | 18'000-19'500lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 4.5kg 909.00 CHF

HLSGL-B-200W-840-60x90 200W | 4000K | 60°x90° | 24'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 5.7kg 865.00 CHF

HLSGL-B-200W-850-60x90 200W | 5000K | 60°x90° | 26'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 5.7kg 865.00 CHF

HLSGL-B-200W-8_0-60x90-DALI 200W | 60°x90° | 24'000-26'000lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 5.7kg 1'151.00 CHF

HLSGL-B-300W-840-60x90 300W | 4000K | 60°x90° | 36'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 9.5kg 1'416.00 CHF

HLSGL-B-300W-850-60x90 300W | 5000K | 60°x90° | 39'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 9.5kg 1'416.00 CHF

HLSGL-B-300W-8_0-60x90-DALI 300W | 60°x90° | 36'000-39'000lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | mit Pendel-Seil | symmetrisch | 9.5kg 1'845.00 CHF

150lm/W bei CRI70, CRI90 auf Anfrage

Schwenkbügel auf Anfrage

SENSOR auf Anfrage 1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm2 Leiter mit freien Enden im Lieferumfang enthalten

RGB auf Anfrage | DMX512 auf Anfrage
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GEORGE ® MINI
 LED Fluter
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LED Fluter

GEORGE ® MINI Standard mit Schwenkbügel | optional mit Mastaufsatz
ON/OFF | DALI | symmetrisch | asymmetrisch (30° | 60° | 90° | 120° | 70°x140° | 85°x135°) 

HLSGM-B-30W-830-85x135 30W | 3000K | 85°x135° | 3'900lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 227.00 CHF

HLSGM-B-30W-840-85x135 30W | 4000K | 85°x135° | 4'200lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 227.00 CHF

HLSGM-B-30W-8_0-85x135-DALI 30W | 85°x135° | 3'900-4'200lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 275.00 CHF

HLSGM-B-50W-830-85x135 50W | 3000K | 85°x135° | 6'500lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 263.00 CHF

HLSGM-B-50W-840-85x135 50W | 4000K | 85°x135° | 7'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 263.00 CHF

HLSGM-B-50W-8_0-85x135-DALI 50W | 85°x135° | 6'500lm-7'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 330.00 CHF

HLSGM-B-70W-830-85x135 70W | 3000K | 85°x135° | 9'100lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 323.00 CHF

HLSGM-B-70W-840-85x135 70W | 4000K | 85°x135° | 9'800lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 323.00 CHF

HLSGM-B-70W-8_0-85x135-DALI 70W | 85°x135° | 9'100-9'800lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 2.5kg 402.00 CHF

HLSGM-B-100W-830-85x135 100W | 3000K | 85°x135° | 13'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 366.00 CHF

HLSGM-B-100W-840-85x135 100W | 4000K | 85°x135° | 14'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 366.00 CHF

HLSGM-B-100W-8_0-85x135-DALI 100W | 85°x135° | 13'000lm-14'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 498.00 CHF

HLSGM-B-150W-830-85x135 150W | 3000K | 85°x135° | 19'500lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 426.00 CHF

HLSGM-B-150W-840-85x135 150W | 4000K | 85°x135° | 21'000lm | CRI80 | IP67 | ON/OFF schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 426.00 CHF

HLSGM-B-150W-8_0-85x135-DALI 150W | 85°x135° | 19'500-21'000lm | CRI80 | IP67 | DALI schwarz | mit Schwenkbügel | asymmetrisch | 4.5kg 618.00 CHF

KDMAM-B-GM Kandelaber-Montage | Mastaufsatz-Module für GEORGE® MINI Gesamtmasse: 210 x 279 x 90mm | Befestigungsdurchmesser: 62mm 92.00 CHF

CRI 80 oder 90 auf Anfrage 1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm2 Leiter mit freien Enden im Lieferumfang enthalten

RGB auf Anfrage | DMX512 auf Anfrage Blendschutz und viele weitere Accessoires auf Anfrage erhältlich
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OCTOPUS ®
LED-Hochleistungs-Highbay
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LED-Hochleistungs-Highbay

OCTOPUS ® Standard inkl. Haken und Kette optional mit Schwenkbügel oder Mastaufsatz
ON/OFF | DALI 60° | 90° | 120° | SENSOR (Tageslichtsensorfunktion auf Anfrage) 

HLSO-B-100W-830-120 100W | 3000K | 120° | 13'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 527.00 CHF

HLSO-B-100W-840-120 100W | 4000K | 120° | 14'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 527.00 CHF

HLSO-B-100W-850-120 100W | 5000K | 120° | 15'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 527.00 CHF

HLSO-B-100W-8_0-120-DALI 100W | 120° | 13'000-15'000lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 743.00 CHF

HLSO-B-150W-830-120 150W | 3000K | 120° | 19'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 586.00 CHF

HLSO-B-150W-840-120 150W | 4000K | 120° | 21'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 586.00 CHF

HLSO-B-150W-850-120 150W | 5000K | 120° | 22'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 586.00 CHF

HLSO-B-150W-8_0-120-DALI 150W | 120° | 19'500-22'500lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.5kg 786.00 CHF

HLSO-B-200W-830-120 200W | 3000K | 120° | 26'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 743.00 CHF

HLSO-B-200W-840-120 200W | 4000K | 120° | 28'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 743.00 CHF

HLSO-B-200W-850-120 200W | 5000K | 120° | 30'00lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 743.00 CHF

HLSO-B-200W-8_0-120-DALI 200W | 120° | 26'000-30'000lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 1'013.00 CHF

HLSO-B-250W-830-120 250W | 3000K | 120° | 32'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 773.00 CHF

HLSO-B-250W-840-120 250W | 4000K | 120° | 35'000lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 773.00 CHF

HLSO-B-250W-850-120 250W | 5000K | 120° | 37'500lm | CRI80 | IP65 | ON/OFF schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 773.00 CHF

HLSO-B-250W-8_0-120-DALI 250W | 120° | 32'500lm-37'500lm | CRI80 | IP65 | DALI schwarz | inkl. Haken und Kette | symmetrischstrahlend | 5.7kg 1'133.00 CHF

PR-O90 Prismatischer Reflektor 90° nur für OCTOPUS® ab 200W 76.00 CHF

MR-O60 Metall-Reflektor 60° nur für OCTOPUS® ab 200W 59.00 CHF

MR-O90 Metall-Reflektor 90° nur für OCTOPUS® ab 200W 59.00 CHF

SBO Schwenkbügel 50.00 CHF

KDMAM-B-O Mastaufsatz 76.00 CHF

SENSOR auf Anfrage

150lm/W bei CRI70, CRI90 auf Anfrage 1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm2 Leiter mit freien Enden im Lieferumfang enthalten

RGB auf Anfrage | DMX512 auf Anfrage viele weitere Accessoires auf Anfrage erhältlich
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MERCILESS ®
 LED Grossflächenstrahler
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LED Grossflächenstrahler

MERCILESS ® 

HLSM-B-330W-857-60x130-DALI 330W | 5700K | 60°x130° | 44'550lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 4'666.00 CHF

HLSM-B-330W-957-60x130-DALI 330W | 5700K | 60°x130° | 47'850lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 4'666.00 CHF

HLSM-B-500W-857-60x130-DALI 500W | 5700K | 60°x130° | 67'500lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 5'333.00 CHF

HLSM-B-500W-957-60x130-DALI 500W | 5700K | 60°x130° | 72'500lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 5'333.00 CHF

HLSM-B-550W-857-60x130-DALI 550W | 5700K | 60°x130° | 74'250lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 5'599.00 CHF

HLSM-B-550W-957-60x130-DALI 550W | 5700K | 60°x130° | 79'750lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 1 Modul | 16.5kg 5'599.00 CHF

HLSM-B-650W-857-60x130-DALI 650W | 5700K | 60°x130° | 87'750lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 7'066.00 CHF

HLSM-B-650W-957-60x130-DALI 650W | 5700K | 60°x130° | 94'250lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 7'066.00 CHF

HLSM-B-800W-857-60x130-DALI 800W | 5700K | 60°x130° | 108'000 m | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 7'600.00 CHF

HLSM-B-800W-957-60x130-DALI 800W | 5700K | 60°x130° | 116'000lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 7'600.00 CHF

HLSM-B-1000W-857-60x130-DALI 1000W | 5700K | 60°x130° | 135'000lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 8'039.00 CHF

HLSM-B-1000W-957-60x130-DALI 1000W | 5700K | 60°x130° | 145'000lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 2 Module | 32.0kg 8'039.00 CHF

HLSM-B-1200W-857-60x130-DALI 1200W | 5700K | 60°x130° | 162'000lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 10'133.00 CHF

HLSM-B-1200W-957-60x130-DALI 1200W | 5700K | 60°x130° | 174'000lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 10'133.00 CHF

HLSM-B-1500W-857-60x130-DALI 1500W | 5700K | 60°x130° | 202'500lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 10'799.00 CHF

HLSM-B-1500W-957-60x130-DALI 1500W | 5700K | 60°x130° | 217'500lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 10'799.00 CHF

HLSM-B-1650W-857-60x130-DALI 1650W | 5700K | 60°x130° | 222'750lm | CRI80 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 11'519.00 CHF

HLSM-B-1650W-957-60x130-DALI 1650W | 5700K | 60°x130° | 239'250lm | CRI90 | IP66 | DALI schwarz | asymmetrisch strahlend | 3 Module | 44.0kg 11'519.00 CHF

KAK-WFCB IP66 Wasserfester Anschlusskasten für Kabelverbindungen 160.00 CHF

ILM Laser-Pointer zur Ausrichtung der MERCILESS® 155.00 CHF

TGM-FKLU Treiber-Gehäuse für Kandelaber unten 198.00 CHF

LSBM-25x130 Lichtschutzblende pro MERCILESS® Modul 25x130° 198.00 CHF

RGB auf Anfrage | DMX512 RDM auf Anfrage viele weitere Accessoires auf Anfrage erhältlich
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Visione Licht GmbH
Neukircherstrasse 19
CH-9325 Roggwil TG

Telefon: +41 71 450 06 30

Web: www.visione.ch
Mail: info@visione.ch

www.visione.ch


